
6

6 – 24

2

CN51
遠方制御盤�
（現地手配）�

リレー回路�
（現地手配）�

配線長は最大10mまで�

外部出力用アダプタ�
（YAP-201）�
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室外ユニット�
制御基板�

CN51

L1：異常表示ランプ�
L2：エンジン運転表示ランプ�
L3：応急運転表示ランプ�
X,Y,Z：リレー（DC12V用コイル定格0.9W以下）�
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使用しませんので絶縁テープで�
　確実に絶縁処理してください。   →�

外部入力用アダプタ�
（YAP-101）�CN3S

X：スノーセンサ　接点（接点定格DC10mA）�
　  …室外ユニット停止中でも室外ファンを運転します。�

スノーセンサ�
（現地手配）�

配線長は最大10mまで�
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CN3S（赤）�

赤 3

茶 2

橙 1

外部入力用アダプタ�
（YAP-101）�CN3S

リ
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SW1：サイレントモード指令�
　　　 …エンジンの最大回転数を制限します。�
Y：リレー（接点定格DC10mA）�

リレー回路（現地手配）�

配線長は最大10mまで�

室外ユニット�
制御基板�

CN3S（赤）�

YSW1
Y 赤 3

茶 2

橙 1

使用しませんので絶縁テープで�
　確実に絶縁処理してください。   →�


