
両側の棚にアクセスでき、コンパクトな設備を実現

従来は設置が難しかった狭小スペースでも導入可能
デッドスペースも有効活用

コンパクトコンパクト

重量物の搬送に最適な高剛性タイプからクリーン
仕様まで、用途に合わせたロボットを提案

様々なワークや環境に対応様々なワークや環境に対応

狭小スペースでも
導入可能

用途に合わせたロボットで、
様々な環境に対応可能

今
の
現
場
に
導
入
で
き
る

現場に適したカスタイマイズ設計

両側の棚に
アクセス可能
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長さ7.3m、

高さ2.1mまで

実績あり！



ロボティクス事業部 営業統括部 FA営業部
〒433-8103 静岡県浜松市中央区豊岡町127番地
［代表］ TEL 053-525-8250  FAX 053-525-8378
［営業］ TEL 053-525-8350  ［CS］ TEL 053-525-8160
■FA東日本営業所
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-7
TEL 048-657-3281　　FAX 048-657-3285
■FA中部営業所 （FA営業部 国内営業グループ内）
〒433-8103 静岡県浜松市中央区豊岡町127番地
TEL 053-525-8325　　FAX 053-525-8378
■FA西日本営業所
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-13-9
TEL 06-6305-0830　　FAX 06-6305-0832
■FA九州営業所 
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-11  
サンハイム21博多1F 
TEL 092-432-8106　　FAX 092-432-8103

［お問合せ］
https://www2.yamaha-motor.co.jp/jp/robot/inquiryjp/noinqinputWEB

お問い合わせフォーム 【受付時間】 
■国内営業所：8:45～17:30
■製品サポート窓口：9:00～17:00 ［月～金曜日］

［月～金曜日］

 ■メンテサポート窓口：8:45～19:45 ［月～金曜日］

（祝日、弊社所定の休日等を除く）
［土曜日］9:00～17:00 

直交ロボット

※標準対応は長さ4m、高さ2mまで。
　ワークや環境に合わせて提案できますので、お気軽にお問い合わせください。

その他の自動倉庫デモを見る

URL  https://www.yamaha-motor.co.jp/robot/

最長7.3ｍ、高さ2.1m※まで実績あり！

クリーン単軸ロボット「C17L-10-BK-1250」Z軸
ストローク 1150mm

■リード変更で可搬質量UP
■ワイドスライダでモーメント剛性UP, 振動低減

特注内容

クリーン単軸ロボット「C14H-10-700」Y軸
ストローク 700mm

■原点を中央にし周辺設備との干渉を防ぐ
■4方向からの荷重に強いガイドに変更

特注内容

リニア単軸ロボット「MF75D-H-3680」
ストローク 4080mm

X軸

特注内容 ■タンデムデュアルスライダとサポート軸追加で
　可搬質量UP, 速度UP
　モーメント剛性UP, 振動低減

［ 可搬質量：約30㎏（コンベア含まず）］特注直交ロボット
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