
小型除雪機

取扱説明書

YS1390A
YS1390AR

7BB-28199-02
ご使用前に、かならず取扱説明書・本体ラベルをお
読みになり、内容を理解してからお使いください。
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おねがい

ヤマハ商品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、商品の安全性に関する情報および商品の正しい取り扱い方
法と簡単な点検・調整について記載してあります。
万一、取り扱いを誤ると重大な事故や故障の原因となります。
あなた自身の安全と環境や住民の方との調和のために、また商品の
性能を十分に発揮させるために、商品の取り扱いを十分ご存じの方
も、この商品独自の装備、取り扱いがありますので、ご使用される
前に必ず本書を最後までお読みください。なおご使用時には本書を
携帯し、安全に商品をご使用くださいますようお願い申し上げます。
＊本書では正しい取り扱いおよび点検・調整に関する必要な事項を
下記のシンボルマークで表示しています。

Q 安全に係る注意情報を意味しています。

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が
ある場合を示してあります。

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が
想定される場合を示してあります。

取り扱いを誤った場合、障害に至る可能性または物的損
害の発生が想定される場合を示してあります。

正しい操作の仕方や点検整備上のポイントを示してあり
ます。

ご不明な点や不具合なところがありましたら、お早目にお買いあげのヤマ
ハ販売店にご相談又はお申しつけください。
ヤマハ販売店では、お客様の良きアドバイザーとしてご来店をお待ち申し
上げております。

q危 険

q注 意

要 点

警 告

＊仕様変更などにより、本書のイラストや内容が一部本機と異なる場合がありますの
でご了承ください。

＊本書は大切に保管し、本機の転売や譲渡等をされる場合は必ず添付してください。
＊将来、廃棄される場合及びバッテリ、廃油等の廃棄処理をされるときは、環境保護のためお買
い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

＊ヤマハ商品には保証書をおつけしています。
保証書はよくお読みいただき裏面の販売店・捺印をご確認のうえ、大切に保存して
ください。
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1

本体識別ラベル

¡本体識別ラベル
商品名、製造番号（ラベルq内）等は
問い合わせや部品を注文する時のため
に右の欄に記入してください。
商品名、製造番号は下図の本体識別ラ
ベルqをご参照ください。
万一の盗難時のために商品名、製造番
号等は他の資料にも記録してくださ
い。

商　品　名

製 造 番 号

購入年月日 年　　　月　　　日

購　入　先

電話

本体識別ラベル1
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メモ
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重要ラベル
商品の安全な取り扱いのために、本体に貼付されている「ラベル」をお読みいただきラベル
の指示に従ってください。

● 各重要ラベルは常に手入れを行い、破れたりはがれたりした場合は販売店にご相談
して、直ちに新しいものと交換してください。

要 点

警　告�
エンジン回転中は�
のぞいたり、手を�

入れたりしないで�
ください。�
雪を取除くときは�
かならずエンジンを�
停止してから、�
雪かき棒で行って�
ください。�
巻込まれて、ケガをする�
おそれがあります。�

作業中は投雪口を人や�

建物に向けないでくだ�
さい。�
飛散物によりケガや�
破損のおそれが�
あります。�

。�

。�

。�

。�

。�

7MN-51782-00

警　告�

注　意�
マフラー高温注意�

さわるとやけどをするおそれが�
あります。�

室内および換気の悪い場所での�
運転は排気ガスが充満し、人体に�
有害です。�

排気ガスに注意�

7MN-24156-00

危険�火�気�
厳�禁�

給油口に火を近づけ�
ると火災になるおそれ�
があります。�給油中�
は、エンジンを停止し�
てください。�

7MN-2415E-00

q w

e

7MN-51782-00 7MN-2415E-00

7MN-24156-00

5 1 3 4

7

62

6
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4

重要ラベル

t

エンジン回転中はのぞいたり、手を�
入れたりしないでください。�
雪を取除くときはかならずエンジンを�
停止してから、雪かき棒で行なって�
ください。�
巻き込まれて、ケガをするおそれが�
あります。� 7MN-51781-00

y

注� 意�

カバー類は常に装着してください。�

はずしたままで運転するとケガをする�
おそれがあります。�

7MN-5151F-00

7MN-51781-00

7MN-5151F-00

u
　長期保管時には�
コック矢印を　キャ�
ブ　位置に、その後�
ホース　位置に合�
わせて下さい。�
残っているガソリンが排出口から�
抜けます。�

危険�

運転�

停�
止�

キャブ�

ホ�

ス�

ー
�

・�

・�
排�
出�

火気�
厳禁�

ガソリン排出口に火を�
近づけると火災になる�
恐れがあります。�

7RV-F4241-01

7RV-F4241-01

r

後進するときはかならず後�
を確認して、ゆっくり走行�
クラッチを入れてください�
ケガをするおそれが�
あります。�

危　険�

注 意�
点検整備をするときは、エンジンを�
停止してください。�
ケガをするおそれがあります。�

作業前に取扱説明書を�
よく読んで安全で正しい�
作業をしてください。�
操作装置位置と機能を�
よく理解してから、運転�
してください。�

変速レバーが「Ｎ」の中立位置以外で�
は走行クラッチを入れないでください�
急発進により、ケガをするおそれが�
あります。�

7RX-24162-00
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各部の名称

YS1390A
燃料タンクキャップ�

燃料残量計�

シュータ調整スイッチ�

変速レバー�

スロットルレバー�

走行クラッチ�
レバー�

オーガハウジング高さ�
調整スイッチ�燃料タンク�

ハンドル�

バッテリー�

変速機オイルタンク�

燃料コック�

左サイドカバー�

トラック（クローラ）�

マフラー�オーガ�

シュータ�
デフレクタ�

作業灯�

オーガハウジング�

スノーバー�
（雪かき棒）�

走行クラッチレバー�

スロットル�
レバー�

オーガハウジング�
高さ調整スイッチ�

変速レバー�

ハンドル�

らくらく�
除雪スイッチ�

除雪スイッチ�

エンジンスイッチ�
（メインスイッチ）�

シュータ�
調整スイッチ�

燃料タンク�
キャップ�

燃料タンク�

オーガハウジング�

右サイドカバー�

エンジンオイルドレンカバー�

トラック（クローラ）�

スキッド（そり）�

作業灯�

シュータデフレクタ�

右旋回レバー�

左旋回レバー�

車体水平スイッチ�
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各部の名称

オーガハウジング�
高さ調整スイッチ�

シュータ調整スイッチ�

エンジンスイッチ�
（メインスイッチ）�

除雪�
スイッチ�

らくらく�
除雪�
スイッチ�

油量�
警告灯�

走行クラッチ�
レバー�

スロットル�
レバー�

変速レバー�

左旋回レバー�
異常�
警告灯�

車体水平�
スイッチ�

右旋回レバー�

燃料タンクキャップ�
燃料タンク�燃料残量計�

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

燃料コック�

燃料コックレバー�
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各部の名称

キャブレタ�

スパークプラグキャップ/スパークプラグ�

エアークリーナ�

燃料コック�

ストレーナカップ�
排出パイプ�

ドレンボルト�
オイルプラグキャップ�

エレクトリック�
スタータ�
（セルスタータ）�
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各部の名称
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各部の名称

YS1390AR
燃料タンクキャップ�

燃料残量計�

シュータ調整スイッチ�

変速レバー�

スロットルレバー�

走行クラッチ�
レバー�

オーガハウジング高さ・角度�
調整スイッチ�燃料タンク�

ハンドル�

バッテリー�

変速機オイルタンク�

燃料コック�

左サイドカバー�

トラック（クローラ）�

マフラー�オーガ�

シュータ�
デフレクタ�

作業灯�

オーガハウジング�

スノーバー�
（雪かき棒）�

走行クラッチレバー�

スロットル�
レバー�

オーガハウジング�
高さ・角度調整スイッチ�

変速レバー�

ハンドル�

らくらく�
除雪スイッチ�

除雪スイッチ�

右旋回レバー�

左旋回レバー�

車体水平スイッチ�

エンジンスイッチ�
（メインスイッチ）�

シュータ�
調整スイッチ�

燃料タンク�
キャップ�

燃料タンク�

オーガハウジング�

油圧シリンダ�

右サイドカバー�

エンジンオイルドレンカバー�

トラック（クローラ）�

スキッド（そり）�

作業灯�

シュータデフレクタ�
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10

各部の名称

オーガハウジング�
高さ・角度調整スイッチ�

シュータ調整スイッチ�

エンジンスイッチ�
（メインスイッチ）�

除雪�
スイッチ�

らくらく�
除雪�
スイッチ�

油量�
警告灯�

走行クラッチ�
レバー�

スロットル�
レバー�

変速レバー�

左旋回レバー�
異常�
警告灯�

車体水平�
スイッチ�

右旋回レバー�

燃料タンクキャップ�
燃料タンク�燃料残量計�

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

燃料コック�

燃料コックレバー�
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11

各部の名称

キャブレタ�

スパークプラグキャップ/スパークプラグ�

エアークリーナ�

燃料コック�

ストレーナカップ�
排出パイプ�

ドレンボルト�
オイルプラグキャップ�

エレクトリック�
スタータ�
（セルスタータ）�
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メモ
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安全にお使いいただくために

13

●運転前には

早朝、夜間等視界のよくない時は除雪機を使
用しないでください。

正しい操作方法を知らない人や子供には操作
させないでください。

ガード及びカバー等を外した状態でエンジ
ンを始動させないでください。

除雪場所に人･幼児･子供及びペット等を入
れないでください。
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安全にお使いいただくために

14

●運転前には

ご使用前に必ず取扱説明書及び本機に貼付
しているラベル類を最後までお読みいただ
き、正しい操作方法をよくご理解ください。

本機を取り扱うときはいつでもすべりにく
いはきもの・防寒服･手袋を着用してくだ
さい。

使用前にオーガq・インペラw及びシュー
タeに異物がないか確認してください。

q

w

e

使用前点検を必ず行ってください。 除雪前に木片・缶・ホース線材・ナワ及び
その他の異物をすべて除去してください。
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安全にお使いいただくために

15

●運転中には

回転している部分の近くをのぞいたり手や
足を入れないでください。

除雪機を移動させる以外は、屋内でエンジ
ンを始動させないでください。
移動の時も排気ガスは有害なので扉を開け
十分な換気を行ってください。

除雪機を屋根の上で使用しないでくださ
い。

傾斜面を横切って除雪しないでください。

エンジンを運転したまま燃料を補給しない
でください。
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安全にお使いいただくために

16

●運転中には

除雪機から異常な振動・音・においがしは
じめた時はエンジンを停止し、除雪機を使
用しないでください。

除雪中には窓･人･建物･自動車等に向けて
投雪しないでください。
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17

●運転中には

滑りやすい表面上ではゆっくりと注意して
除雪機を運転してください。
後進する時は背後を確認し、足元に十分注
意をして運転してください。

インペラ、オーガ、トラックに異物が巻き
ついた時はすぐにエンジンを停止し異物を
取り除いてください。除雪機に損傷がない
か点検し、ある場合は完全に修理した後、
使用してください。

除雪機からはなれる時、除雪部の障害物を除
去する時、修理・点検・調整を行なう場合等
はエンジンを停止しエンジンスイッチのキー
qを抜いてください。

q

砂利のある場所を除雪するときは、雪に混
じって砂利が飛ばないようにオーガーハウ
ジングqと地面との隙間wを確保して運転
してください。

w

q

エンジン始動後、オーガクラッチレバーq、
走行クラッチレバーwを離したときにオー
ガの回転と除雪機の走行が停止するか確認
してください。

q

w

シュータqに詰まった雪を取り除くときはス
ノーバーを使用してください。

q

安全にお使いいただくために
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18

●保管のときは

定期点検を必ず行ってください。

除雪機の長期保管は、取扱説明書の作業内容
に基づき保管してください。

屋内に除雪機を保管する時は、エンジンを
冷し除雪機についた雪を取り除いてくださ
い。

駐車するときは、オーガqを下げて地面に
接触させ、変速レバーwは中立(N)以外の
位置にしてください。

q

w

運転後マフラ（排気管）が加熱しているの
で人が触れない場所に置いてください。

安全にお使いいただくために
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19

●エンジンスイッチ
点火、始動系統を制御します。

油量警告灯�

停止� 始動�
運転�

停止
エンジン停止（キーが抜けます）

停止と運転の中間
油量警告灯が点灯し、球切れ確認ができ
ます。

運転
エンジン運転

始動
エンジン始動（セルスタータ）

● セルスタータを連続して5秒以上回転
させないでください。消費電力が多い
ためバッテリ上がりの原因になります。

●使用しない時は、エンジンスイッチキ
ーを抜いてください。

● エンジンが始動したらエンジンスイッ
チを“運転”の位置に戻して下さい。

要 点

q注 意

各部の取り扱い
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●異常警告灯
運転中に異常が発生した場合に、警告灯
の点滅パターンにより異常個所を知らせ
ます。異常個所はP76「故障自己診断に
ついて」を参照ください。

油量警告灯�
異常警告灯�

●油量警告灯
運転中にエンジンオイルが規定値以下に
なると点灯し、エンジンオイル不足を知
らせます。

● 除雪機の傾きにより油量警告灯が点灯
する場合があります。
その時は除雪機を水平な場所に移動し、
再度油量警告灯が点灯するか確認して
ください。

q注 意

油量警告灯�

各部の取り扱い
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各部の取り扱い
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●変速レバー
前進、後進の切替えもしくは走行速度を
変更する時に操作します。

変速レバー�

除雪
�

移動
�

変速レバー�

中立�

N

後進
�

前進
�

“前進”
レバーを前に押すにつれ前進車速は
増加します。

“中立”（Ｎ）
止まります。

“後進”
レバーを後ろに引くにつれ後進車速
は増加します。

● 無段変速機を使用していますので変速
レバーは中立（Ｎ）位置からゆっくり
動かして速度を調節してください。

●除雪作業開始時は変速レバーをゆっく
り操作し“除雪”の範囲内で使用して
ください。

q注 意
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各部の取り扱い

22

●旋回レバー
進行方向を変えるときに操作します。
右旋回レバーをにぎる
右に曲がります。
左旋回レバーをにぎる
左に曲がります。

左旋回レバー� 右旋回レバー�

●スロットルレバー
エンジンの回転数を制御します。

:

始動させる時のレバー位置です。
除雪作業をする時のレバー位置です。

;

アイドリング運転の時のレバー位置
です。
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各部の取り扱い

●シュータ調整スイッチ
投雪方向を変える時に操作します。

s
シュータは右回転します。

t
シュータは左回転します。

投雪角度を変える時に操作します。

▲
シュータデフレクタが下向きになり雪
を近くにとばします。

▼
シュータデフレクタが上向きになり雪
を遠くにとばします。

上向�

下向�

●シュータ調整スイッチを強く押さない
でください。強く押してもシュータの
移動は速くなりません。強く押すとス
イッチが破損する場合があります。

●シュートがロックしている状態でシュ
ータ調整スイッチを押し続けないでく
ださい。モータのブレーカが作動した
り、またはモータが破損する場合があ
ります。

●シュータ調整はエンジンが運転してい
る時に行ってください。
エンジン停止中に操作するとバッテリ
が消耗します。

q注 意
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各部の取り扱い
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●オーガハウジング高さ調整
スイッチ（YS1390A）

オーガハウジングの高さを変える時に操
作します。

▼
オーガハウジングが高い位置になり
ます。

▲
オーガハウジングが低い位置になり
ます。
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各部の取り扱い
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●オーガハウジング高さ・角度調整
スイッチ（YS1390AR）

オーガハウジングの高さ・角度を変える
時に操作します。

▼
オーガハウジングが高い位置になり
ます。

▲
オーガハウジングが低い位置になり
ます。

s
オーガハウジングが右側に傾きます。

t
オーガハウジングが左側に傾きます。

● オーガハウジング調整スイッチを強く
押さないでください。強く押してもオ
ーガハウジングの移動は速くなりませ
ん。
強く押すとオーガハウジング調整スイ
ッチが破損する場合があります。

●オーガハウジングがロックしている状
態でオーガハウジング調整スイッチを
押し続けないでください。モータのブ
レーカが作動したり、またはモータが
破損する場合があります。

●オーガハウジング高さ・角度調整はエ
ンジンが運転している時に行って下さ
い。
エンジン停止中に操作するとバッテリ
が消耗します。

q注 意
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各部の取り扱い
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●走行クラッチレバー ●除雪スイッチ

走行クラッチレバー�

走行クラッチレバーを握る
走行します。

走行クラッチレバーをはなす
停止します。

走行クラッチレバーを握っている時

● 除雪スイッチから手を放しても、オー
ガは回転を続けますが、クラッチレバ
ーを放すとオーガは停止します。

走行クラッチレバーをはなしている時

● 除雪スイッチは0.5秒以上押し続けな
いと作動しません。

q注 意

除雪スイッチ�

要 点

除雪スイッチを スイッチ部のライ
押す トが点灯しオーガ

が回転します。

除雪スイッチを スイッチ部のライ
再度押す トが消灯しオーガ

が停止します。

除雪スイッチを スイッチ部のライ
押す トが点灯しオーガ

が回転します。

除雪スイッチを スイッチ部のライ
押すのをやめる トが消灯しオーガ

が停止します。
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各部の取り扱い
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●ヒューズ
バッテリ横に装着されています。

容量 30A／20A（プレート型）

ヒューズ�
カバー� ヒューズ�

(20A)�
�

ヒューズ�
(30A)�
�

予備ヒューズ�
     (20A)�

予備ヒューズ�
    (30A)�

●燃料コック
レバーの位置で燃料の流れを制御しま
す。

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

燃料コック�

燃料コックレバー�

停止
燃料は流れません。
停止時のレバー位置です。

運転
燃料は流れます。
始動および運転時のレバー位置です。

排出
（キャブ）
キャブレタ内の燃料が排出されます。
長期保管時のレバー位置です。

排出
（ホース）
燃料コックからキャブレタまでの燃
料ホース内の燃料が排出されます。
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各部の取り扱い
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●シャーボルトガード
オーガに異物がかみ込んだり縁石等に接
触した場合、シャーボルトガードが空回
りし衝撃を緩和し、エンジンを保護しま
す。

● オーガ回転中はのぞいたり手を入れた
りしないでください。

● 取付ボルトは純正部品をご使用くださ
い。

要 点

q危 険

取付ボルト�

シャーボルトガード�

●スキッド（そり）
路面の状態に合わせて、路面とオーガと
のすき間を調整します。

路面がコンクリート、アスファルト
すき間を小さくする
路面が小石、ジャリ道
すき間を大きくする

※車体水平スイッチによる車体水平復帰
P30を参照してください。

スキッド（そり）

路面�

オーガ先端�

工場出荷時（基準）
オーガ先端と路面のすき間が5mm
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各部の取り扱い
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●スノーバー（雪かき棒）
シュータ1、オーガ2、インペラ3に詰
まった雪を取り除く場合に使用します。

● 回転中は中をのぞいたり、手を入れた
りしないでください。

●エンジンを停止し、エンジンスイッチ
のキーを抜いてください。

●手袋をはめてスノーバーを使用してく
ださい。

q危 険

3
2

スノーバー�
（雪かき棒）�
�

1

路面の状態に合わせて、路面とオーガと
のすき間を調整します。

路面がコンクリート、アスファルト
すき間を小さくする
路面が小石、ジャリ道
すき間を大きくする

スクレーパ�

●スクレーパ

工場出荷時（基準）
スクレーパ先端と路面のすき間が
5mm以上
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各部の取り扱い
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●車体水平スイッチ
車体水平スイッチを押すことにより以下
の機能が動きます。

1. 車体水平復帰機能
オーガの下端を自動的に路面に接する高
さにさせる機能です。

● 車体水平復帰機能が作動している時は、
オーガハウジング高さ調整スイッチに
よる手動操作はできません。

要 点

車体水平スイッチ�

●作業灯
除雪作業や移動を行なう場合に本体の前
方を照します。
なお、作業灯はエンジンが始動すると点
灯します。

電球 12V30W
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各部の取り扱い
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●らくらく除雪スイッチ
らくらく除雪スイッチを押すことにより
以下の機能が働きます。
ライト点灯…スイッチ“ON”
ライト消灯…スイッチ“OFF”
なお、再度らくらく除雪スイッチを押す
と機能が解除され手動操作が可能になり
ます。

● らくらく（オートリフト、オートリセ
ット）機能が作動している時は、オー
ガハウジング高さ調整スイッチによる
手動操作はできません。
らくらく機能の作動が完了してから、
手動操作で微調整を行ってください。

1. オートスピードコントロール機能
雪の状態や量に応じて除雪速度を自動
的に制御する機能です。
作動の条件
・除雪スイッチ…“ON”
・走行クラッチ…“ON”
コンピュータが作動し、エンジン回転
数を検知して、あらかじめ設定された
除雪に最適な速度（スピード）にしま
す。
例）雪が多い除雪時は低速になり、雪

が少ない除雪時は変速レバーで設
定した速度（スピード）に近づき

要 点

らくらく�
除雪スイッチ�

ます。

● オートスピードコントロールは、除雪
していないときや、クローラがスリッ
プしているときには作動しません。そ
のようなときには変速レバーを調整し
てください。

● コンピュータが設定している速度（ス
ピード）よりも速い、または遅い速度
で除雪したい場合はらくらく除雪スイ
ッチを“OFF”にして手動操作に切替
てください。

● 除雪時の変速レバーは“除雪”の範囲
で任意に、スロットルレバーは「:」
の位置に設定してください。

2. オートリフト機能
後進時、オーガを自動的に上昇させる
機能です。
作動の条件
・変速レバー…“後進”
・走行クラッチ…“ON”
コンピュータが作動し、自動的にオー
ガが上昇するため、手動による作業が
不要になります。

変速レバー�

除雪
�

スロットルレバー�

要 点
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各部の取り扱い
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3. オートリセット機能
オーガを元の除雪位置に自動的に戻す
機能です。
作動の条件
・変速レバー…“前進”
・除雪スイッチ…“ON”
・走行クラッチ…“ON”
コンピュータが作動し、オーガを元の
除雪位置に戻すため、手動による作業
が不要になります。

● 元の除雪位置が水平より下の場合は水
平位置（オーガ先端が路面に接する高
さ）までしか戻らないようになってい
ます。

要 点
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やさしい点検と整備

33

点検の
おすすめ

いつまでも安全・快適に
ご使用いただくために

●使用前点検
お客様の安全と除雪機の故障を未然に防ぐために、お客様自身が使用前次の項目に
従って点検を行なってください。
なお点検箇所に異常がある場合は、販売店で点検・整備をお受けください。

● 作業に十分な燃料の量
● 各オイル量
● 前日の作業で異常が認められた箇所
● ハンドルのゆるみ、がた
● エンジンのかかり具合および異音

● セルスタータの作動具合
● オーガ、走行クラッチの操作具合
● 排気の状態
● シュータデフレクタの作動具合

● エンジン回転中はエンジンとマフラーは高温になっています。除雪機使用直後の点
検や調整は行なわないでください。

●事故防止のため、エンジンを停止して行う作業の場合はエンジンスイッチのキーを
抜いてください。

●安全運転のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってくだ
さい。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

点検を怠ると不具合の原因となる場合があります。また保証を受けられない場合もあ
りますからご注意ください。

q注 意

警 告

●定期点検
お客様のお申しつけにより、お買い上げの販売店（またはサービス店）が実施しま
す。
お客様の責任で必ず点検を受けてください。

初回点検………お買い上げ日から1か月目
格納点検………6か月ごと
季節前点検……12か月ごと
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やさしい点検と整備

35

点　検　・　整　備　項　目

ハ ン ド ル

ス キ ッ ド

オーガ高さ調整機構

旋回レバー

エンジンスイッチ

走行クラッチ

オーガクラッチ

操 作 装 置

オーガ及び

ブ ロ ア

シ ュ ー タ

トラック（クローラ）

ウ ォ ー ム

ホ イ ー ル

変 速 機

ゆるみ、がた ○ ○ ○ ○

取付状態、平行度 ○ ○ ○

作動状態 ○ ○ ○

操作具合 ○

作動具合 ○ ○ ○

油量警告灯の球切れ確認 ○

作動状態 ○ ○ ○ ○

作動状態 ○ ○ ○ ○

スロットルレバーの操作具合 ○ ○ ○

変速レバーの操作具合 ○ ○ ○

走行クラッチレバーの操作具合 ○ ○ ○ ○

取付状態、曲り ○ ○

作動状態 ○ ○ ○

ゆるみ、がた ○ ○ ○ ○

樹脂部の磨耗、亀裂、割れ ○ ○ ○ ○

張り ○ ○ ○

オイルの交換 ○ ○

オイルタンクのオイル量 ○

オイル洩れ ○ ○

装
　
　
置

か
じ
取
り

制
動
装
置

除
　
　
雪
　
　
装
　
　
置

装
　
　
置

動
力
伝
達

装
置

変
速

季
節
前
（
１２
ヶ
月
）

格
　
納
（
６
ヶ
月
）

初
　
回
（
１
ヶ
月
）

使
用
前
点
検

点検整備時期

備　　　　考

使用前、定期点検の際に以下の項目を点検します。
季節後の格納点検および季節前点検はお買い上げ販売店にご用命ください。

● 事故防止のため、エンジンを停止して行う作業の場合はエンジンスイッチのキーを
抜いてください。

警 告

●点検項目

 7BB-9-02-a  06.3.30 10:20  ページ 35



やさしい点検と整備
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点　検　・　整　備　項　目

点 火 装 置

バ ッ テ リ

本 体

潤 滑 装 置

燃 料 装 置

マ フ ラ

ボ デ ィ

スパークプラグの点検 ○ ○ ○

液量、比重 ○ ○

セルスタータの作動具合 ○ ○ ○ ○

エンジンのかかり具合及び異音 ○ ○ ○ ○

定格回転数の測定 ○ ○ ○

排気の状態 ○ ○ ○ ○

圧縮圧力 ○

バルブクリアランス ○

シリンダヘッド部のカーボン除去 ○

オイル漏れ ○

エンジンオイルの量 ○

エンジンオイルの交換 ○ ○

燃料漏れ ○ ○

キャブレタスロットルバルブ
○ ○

チョークバルブの状態

キャブレタ調整の状態 ○ ○

燃料の量 ○

フューエルホースの交換 4年毎

取付部のゆるみ ○ ○

マフラの機能 ○

亀裂損傷及び各部の締付け ○

各部の給油脂 ○ ○ ○

前日の作業で異常が認められた箇所 ○

異常警告灯の球切れ確認 ○

異常警告灯の点滅確認 ○

装
置

電
気

原
　
　
　
　
　
　
　
動
　
　
　
　
　
　
　
機

そ
　
　
の
　
　
他

季
節
前
（
１２
ヶ
月
）

格
　
納
（
６
ヶ
月
）

初
　
回
（
１
ヶ
月
）

使
用
前
点
検

点検整備時期

備　　　　考
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運転する前に点検しましょう

37

●燃料（無鉛ガソリン）の点検
燃料（ガソリン）の量は燃料残量計もし
くは燃料タンクキャップを外して点検し
ます。

ガソリンは高い引火性と爆発力がありま
すので、次の事項を必ずお守りください。
●給油中は、タバコを吸わないでくださ
い。また、他の火種になるようなもの
を近づけないでください。

●給油中は、給油ノズルを給油口に当て
るなどして静電気が発生しないように
注意してください。

q危 険

燃料タンクキャップ�
燃料タンク�燃料残量計�

使用燃料 自動車用無鉛ガソリン

燃料タンク容量 6.7L

● 給油は、換気のよい場所でエンジンを
停止してから行なってください。

●ガソリンは規定量以上（燃料タンクの
口元まで）給油しないでください。

●こぼれた時は、ただちに布きれ等で完
全にふきとってください。

●燃料タンクキャップは確実に締めてく
ださい。

●ガソリンを飲み込んだり、ガソリン蒸
気を吸い込んだり、またガソリンが目
に入ったりした場合は、ただちに医者
の診断を受けてください。

●ガソリンが皮膚や衣類にこぼれた場合
はただちに石鹸と水で洗い、衣類は取
り替えてください。

●ガソリンの補給時、燃料タンク内に
水・雪・氷が入らないように注意して
ください。

● 燃料はゆっくりと給油してください。
● 燃料は全部なくなる前に、できるだけ
早目に補給してください。

要 点

q注 意

q警 告
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●エンジンオイルの点検（簡易式）
エンジンオイル量が適量であるか簡易的
に点検します。
1. 除雪機を水平な場所に移動し、車体を
水平にします。

● 傾いた場所では、適切なエンジンオイ
ル量の点検ができません。

2. エンジンスイッチを“停止”から
“運転”にしたときに油量警告灯が
“点灯しない”を確認します。

停止�
運転�

要 点

● 傾いた場所では、エンジンオイル量が
適量でも、油量警告灯が点灯すること
があります。

● 油量警告灯の球切れチェックはエンジ
ンスイッチをゆっくりと“停止”から
“運転”にします。
その間に、油量警告灯が“消灯”から
“点灯”そして“消灯”になれば正常
です。

3. エンジンスイッチを“運転”から“停
止”にします。

停止�

エンジン�
スイッチ�

要 点

油量警告灯�
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●エンジンオイルの点検
オイルプラグキャップを外しエンジンオ
イル量がオイル基準面まであるか点検し
ます。
1. 除雪機を水平な場所に移動し、車体を
水平にします。

2. 右サイドカバーを外します。
3. オイルプラグキャップを外します。

4. エンジンオイル量がオイル基準面まで
あるか点検します。

● エンジンオイル量の点検は、除雪機を
水平にして行なってください。

要 点

オイル基準面�

ドレンボルト�

オイル�
プラグ�
キャップ�

5. エンジンオイル量がオイル基準面より
少ない場合は、ヤマハ4サイクルガソ
リンエンジンオイルを注入口の口元ま
で給油します。

● 除雪機を運転中に油量警告灯が点灯し
た場合は、できるだけ早めにエンジン
を停止してエンジンオイルを補給して
ください。

●除雪機運転中の傾きにより、油量警告
灯が点灯する場合があります。その時
は除雪機を水平な場所に移動し、再度
油量警告灯が点灯するか確認してくだ
さい。

● エンジンオイルがこぼれた時は、ただ
ちに布きれ等でふきとってください。

要 点

q注 意

油量警告灯�

使用オイル
ヤマハ4サイクルガソリン
エンジンオイル
API分類ガソリンエンジンオイル
SAE 5W-30 SE級以上（ ）
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●変速機（H.S.T）オイルの点検
エンジン始動前、変速機（H.S.T＝ハイド
ロスタティックトランスミッション）が
冷えている時に変速機オイル量を点検し
ます。
カバーqを外します。

カバー1

外気温が－10℃～0℃の時、変速機
（H.S.T）オイルの油面が中間レベルにあ
るか点検します。
なお、外気温が約－20℃以下の時にはオ
イルが収縮し、オイルレベルが下限
（LOWER）以下になる場合があります。

● 除雪作業終了直後には変速機（H.S.T）
オイル量の点検をしないでください。
オイルが膨張しており、正確なオイル
量点検ができない場合があります。

● オイル量の点検は、除雪機を水平にし
て行なってください。

● 変速機（H.S.T）オイルは指定オイル
を使用してください。
ディーゼルエンジンオイル
CD級
10W－30

● 変速機（H.S.T）オイルタンクは左右
２ケ所あります。両方共点検してくだ
さい。

要 点

q注 意

H.S.T
オイル�
タンク�

中間レベル�
上限　(UPPER)
下限　(LOWER)

�

�
オイル�
タンク�
キャップ�
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●バッテリ液量の点検
バッテリの液面が基準レベル内にあるか
点検します。
1. カバーqを外します。

2. バッテリの液面が基準レベル内にある
か確認します。

3. 液面が基準レベルより下がっている場
合は蒸留水を補給します。

4. キャップの排気孔につまりがないか確
認します。

基準レベル�

カバー1

● バッテリの取り扱いにご注意ください。
●バッテリは引火性ガスを発生しますの
で、取り扱いを誤ると爆発や大けがを
することがあります。（特に保守・点
検・充電・ブースターケブル使用時に
は、危険のないように取り扱ってくだ
さい。）
◯火気厳禁……ショートやスパーク、
たばこ等の火気を近づけないでくだ
さい。＜爆発＞
◯通風のよい所で……閉めきった場所
での使用や充電は危険です。
＜爆発＞
◯バッテリ液は希硫酸……皮膚・目・
衣服につくと危険です。
＜火傷・失明等＞

●規定以外のバッテリは使用しないでく
ださい。

●応急手当
◯皮膚・衣服についた時は多量の水で
洗い流してください。
◯目に入った時はただちに多量の水で
十分洗い医師の治療を受けてくださ
い。

定期的（６ヶ月毎）に比重（1.28以上）
を測定しバッテリの状態を確認してくだ
さい。

要 点

q警 告
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●エンジンの始動

切�
変速レバー�

1

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

2

変速レバーを“中立（Ｎ）”の位置にし
ます。走行クラッチレバーが“切”の
位置にします。

燃料の量を確認します。
燃料コックを“運転”にします。

スロットルレバーを“:”にします。

エンジンが暖まっている時は、スロッ
トルレバーを:にする必要はありませ
ん。

要 点

3
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停止� 始動�
運転�4

油量警告灯�
異常警告灯�

5

エンジンスイッチを始動の位置まで回
しエンジンを始動します。

●エンジンスイッチを“運転”の位置
にしたときに油量警告灯が点灯した
場合は、エンジンオイルが不足して
いますのでエンジンオイルを補給し
てください。

●除雪機の傾きにより、油量警告灯が
点灯する場合があります。その時は
除雪機を水平な場所に移動し、再度
油量警告灯が点灯するか確認してく
ださい。

● 停止と運転の中間にして油量警告灯
が点灯することを確認してください。
（球切れチェック）
点灯しない場合は販売店にご相談く
ださい。

● エンジンが始動したら運転の位置に
戻してください。

● エンジンスイッチを回して5秒以内で
エンジンが始動しない時は、バッテ
リ回復のため10秒くらい休んでから
また回してください。

要 点

q注 意
●エンジンスイッチを“運転”の位置
にしたときに異常警告灯が点灯から
消灯になるかを確認します。（球切れ
チェック）。

●運転の位置で点滅した場合は、点滅
パターン（Ｐ76参照）を確認後、販
売店にご連絡ください。

q注 意
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6

エンジン回転数が安定したら除雪作業
を開始します。
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●エンジンの停止

走行クラッチレバーから手をはなしま
す。

変速レバーを“中立（Ｎ）”にします。

走行クラッチレバー�
1

変速レバー�
2

3

除雪スイッチ�

4

除雪スイッチから手をはなします。

ブロア凍結防止のため除雪スイッチを
押してオーガ・ブロアを空転させ内部
の雪を飛ばします。
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燃料コックを“停止”にします。

● 除雪機は水平な場所に駐車してくだ
さい。

●やむをえず傾斜地や柔らかい地面な
どの不安定な場所に駐車するときは、
除雪機の転倒、動き出しのないよう
に、十分注意してください。

●エンジン停止直後はエンジン本体や
マフラが熱くなっています。直接触
れないでください。

警 告

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

7

スロットルレバーを“;”にします。

5

停止�

エンジン�
スイッチ�

6

エンジンスイッチを“停止”にします。
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●除雪作業をするとき

1

シュータ調整スイッチを操作して投雪
方向を決め、雪を飛ばす距離を調節し
ます。
あわせてオーガの高さ（YS1390A）、
オーガの高さ・角度（YS1390AR）を
調整します。

●投雪口を人や建物に向けないでくだ
さい。

警 告

上向�

下向�

らくらく除雪機能を使用すると便利で
す。P31を参照。

走行クラッチレバー�
3

走行クラッチレバーを握ります。

●投雪方向が安全か確認してからレバ
ーを握ってください。

q注 意

変速レバーを“中立（Ｎ）”にします。

変速レバー�
2
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変速レバー�

除雪
�

5

変速レバーを“前進の方向”にします。
なお、遅めの速度の方が除雪跡がきれ
いになります。

●変速レバーはゆっくりと操作してく
ださい。

● 変速レバーは“除雪”の範囲で使用
してください。

● 除雪中にエンジン回転数が下がる時
は、速度が速すぎるので減速してく
ださい。

● らくらく除雪機能（オートスピード
コントロール機能）を使用する場合
は、自動で、減速・増速します。

要 点

q注 意

除雪スイッチ�

4

走行クラッチレバーを握ったまま除雪
スイッチを押すとオーガが回転し走行
と除雪作業ができます。右手で変速レ
バー、シュータ調整スイッチ等が操作
できます。

● 除雪スイッチを再度押せばオーガの
回転だけを止めることができます。

要 点
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走行クラッチレバー�
7

走行クラッチレバーから手をはなすと
オーガの回転および除雪機の走行が停
止します。

油量警告灯�
異常警告灯�

6

除雪作業中に異常が発生すると、異常
警告灯が点滅したり、油量警告灯が点
灯する場合があります。

●除雪作業中に異常警告灯が点滅した
場合はエンジンを停止し販売店にご
連絡ください。（P76）

●除雪作業中に油量警告灯が点灯した
場合は、できるだけ早めにエンジン
を停止してエンジンオイルを補給し
てください。

●除雪作業中の傾きにより、油量警告
灯が点灯する場合があります。その
時は除雪機を水平な場所に移動し、
再度油量警告灯が点灯するか確認し
てください。

● 除雪中・移動中に異常が発生した場
合は、安全上除雪機が停止します。
（ただし、点検パターン長5の異常は
除きます）あるいは過大な負荷が発
生した場合にも除雪機を保護するた
めに異常と判断し除雪機が停止する
場合があります。

要 点

q注 意
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●エンジン始動で移動をするとき

1
走行クラッチレバー�
3

変速レバー�
4

オーガ部を路面より上げた位置にオー
ガ ハ ウ ジ ン グ 高 さ 調 整 ス イ ッ チ
（YS1390A）またはオーガハウジング
高さ・角度調整スイッチ（YS1390AR）
で調節します。

走行クラッチレバーを握ります。

変速レバーを“中立（Ｎ）”から最適な
速度の位置にします。

●変速レバーはゆっくりと操作してく
ださい。

q注 意

変速レバーを“中立（Ｎ）”にします。

変速レバー�
2
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1

2

3

1

1. スナップピンqを抜いてスプロケッ
トピンwを抜きます。

● 左右とも実施してください。

2. ホイールeが空回りしますので、ハ
ンドルを握って本体を押したり引い
たりして移動させます。

3. 移動が完了したら左右のピンは元の
穴に戻します。

要 点

●エンジン停止で移動をするとき
新車配送や屋内移動等の場合に利用し
ます。

● エンジンは始動させないでください。
●作業は平坦地で行ってください。

q注 意

●進行方向を変えるとき
右に曲がるときは、右旋回レバーを握
り、左に曲るときは、左旋回レバーを
握ります。

● レバーの握り量で曲がり量が変わり
ます。車速が速いときは、いっぱい
握っても急旋回しないようになって
います。

要 点

左旋回レバー� 右旋回レバー
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点検・交換・調整

●エンジンオイルの交換

● 油脂類の廃液は法令（公害防止条例）
で適切な処理を行なうことが義務づけ
られていますのでヤマハ販売店へご相
談ください。

● 除雪機本体を水平状態にしてくださ
い。

1. エンジンを始動し2～3分間暖機運転し
ます。

2. エンジンを停止します。

停止� 始動�
運転�

要 点

q注 意 3. 右サイドカバーを外します。
4. オイルプラグキャップ、エンジンオイ
ルドレンカバー、ドレンボルトを外し
てエンジンオイルを抜きます。

● エンジン停止直後は、エンジンオイル
が熱くなっていますので、すぐに排出
しないでください。

● 初回20時間目（燃料4回補給時）その
後はシーズン初め毎に交換してくださ
い。

5. ドレンボルトを締め付け、エンジンオ
イルドレンカバーを取付けます。

要 点

ドレンボルト�

オイル�
プラグ�
キャップ�

エンジンオイル�
ドレンカバー�

警 告
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6. 新しいエンジンオイルを注入口の口元
まで給油します。

● こぼれたエンジンオイルは必ずふき取
ってください。

7. オイルプラグキャップを締め付けま
す。

オイルプラグキャップ�

オイル基準面�

700-087

要 点

700-006

オイル量 1.1L（1100J）
使用オイル ヤマハ4サイクルガソリン

エンジンオイル
API分類ガソリンエンジン
オイル
SAE 5W-30 SE級以上（ ）
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4. 指定オイルを中間レベルまで補給しま
す。

変速機オイル
ディーゼルエンジンオイル
CD級　10W-30

● 補給時タンクの中にゴミ等の異物が入
らないように十分注意してください。

●指定オイル以外は使用しないでくださ
い。

5. ダイヤフラムを取り付けます。
6. オイルタンクキャップを確実に締め付
けます。

q注 意

ダイヤフラム�

H.S.T
オイル�
タンク�

中間レベル�
上限　(UPPER)
下限　(LOWER)

�

�
オイル�
タンク�
キャップ�

●変速機（H.S.T）オイルの補給

● 油脂類の廃液は法令（公害防止条例）
で適切な処理を行なうことが義務づけ
られていますのでヤマハ販売店へご相
談ください。

● 除雪機本体を水平状態にしてくださ
い。

● 変速機（H.S.T）オイルタンクは左右2
個あります。両方共補給してください。

1. エンジンを停止します。

2. カバーqを外します。

3. オイルタンクキャップとダイヤフラム
を外します。

カバー1

停止�

エンジン�
スイッチ�

要 点

q注 意
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●ウォームケースオイルの交換

● 油脂類の廃液は法令（公害防止条例）
で適切な処理を行なうことが義務づけ
られていますのでヤマハ販売店へご相
談ください。

● 除雪機本体を水平状態にしてくださ
い。

1. エンジンを始動し、オーガを回転させ
て2～3分間暖機運転します。

2. エンジンを停止します。

● エンジン停止直後は、オイルが熱くな
っていますので、すぐに排出しないで
ください。

停止�

エンジン�
スイッチ�

要 点

q注 意 3. ドレンボルト、オイルプラグを外して
オイルを抜きます。

● 初回20時間目（燃料4回補給時）その
後はシーズン初め毎に交換してくださ
い。

4. ドレンボルトを締め付けます。
5. オイルを給油します。

6. オイルプラグを締め付けます。

ドレンボルト�

オイルプラグ�

要 点

ドレンボルト�

オイルプラグ�

オイル量 0.08L（80J）
使用オイル
4サイクルガソリンエンジンオイル
SAE 10W-30 SE級以上

警 告
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点検・交換・調整

5. 電極隙間を点検します。

6. スパークプラグを締め付けます。

● 新しいスパークプラグを取り付ける際
にトルクレンチが準備できない時は、
指でいっぱいに締め込んだ後q、プラ
グレンチを使って1／4～1／2回転w

更に締め込んでください。
できるだけ早い時期に、トルクレンチ
を使って正規の値18N・m（1.8kg・m）
で締めてください。

要 点

q

w 377-004

碍子�

q
w

●スパークプラグの点検・清掃
スパークプラグは、点検が簡単な重要部
品です。
スパークプラグは、徐々に劣化しますの
で、定期的に外して点検を行ないます。
1. エンジンを停止します。

2. スパークプラグを外します。

● スパークプラグの脱着の際は、碍子を
損傷させないように注意してください。
碍子が損傷すると、電気がもれて火災
等を誘発する恐れがあります。

3. スパークプラグの焼け具合を見ます。
通常はキツネ色に焼けますが黒くくす
ぶっていたり白く焼けていた時はエア
クリーナを点検します。

4. 電極付近の汚れ（カーボン）を落しま
す。

停止�

エンジン�
スイッチ�

スパークプラグ NGK BPR4ES
電　極　隙　間 0.7～0.8mm
（スパークプラグギャップ）

警 告

qスパークプラグ電極隙間
wスパークプラグ識別番号
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点検・交換・調整
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6. ストレーナカップを清掃し、ガソ
リンで洗浄します。

● タバコの火や他の火種になるような
ものを近づけないでください。

● ストレーナカップにゴミ、水分が
ある場合は定期点検時期より早め
に清掃してください。

7. ガスケットを点検します。

● ガスケットが破損している場合は新品
と交換してください。

8. ガスケット、ストレーナカップを
取り付けます。

9. ナットリングを締め付けます。

● 組み付けは、注意深く行なってくだ
さい。組み付けが悪いと燃料もれを
おこし、火災や爆発の原因になる恐
れがあります。

10.取り付け後は燃料コックを運転位
置に回して燃料漏れがないことを
確認します。

要 点

要 点

1. エンジンを停止します。

2. 左サイドカバーを外します。
3. 燃料コックを停止にします。

4. ナットリングを弛めます。
5. ストレーナカップ、ガスケットを取り
外します。

ストレーナカップ� ガスケット�

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

ナットリング�

停止�

エンジン�
スイッチ�

●フューエルストレーナの清掃

警 告

警 告
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点検・交換・調整

●スキッド（そり）の調整
1. エンジンを停止します。

2. オーガ部を浮かせます。

3. スキッドを取り付けているボルトをゆ
るめます。

4. スキッドを上下に移動させます。
5. スキッドは地面に対して平行に取り付
けます。

停止�

エンジン�
スイッチ�

● 調整は必ず平坦な場所で行なってくだ
さい。

要 点

スキッド�路面�

オーガ先端�

ボルト�

路面の状態に合わせて、路面とオーガと
のすき間を調整します。

路面がコンクリート、アスファルト
すき間を小さくする
路面が小石、ジャリ道
すき間を大きくする

工場出荷時（基準）
オーガ先端と路面のすき間が5mm
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点検・交換・調整
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●シャーボルトガード取付ボルトの交換
1. エンジンを停止します。

2. オーガハウジング内の雪、異物等を必
ずスノーバー（雪かき棒）で取り除き
ます。

3. 取付ボルトを交換します。

取付ボルト�

シャーボルトガード�

停止�

エンジン�
スイッチ�

● 取付ボルトはしっかり締め付けてくだ
さい。取付ボルトの締め付け不十分で
すと、取付ボルトは損傷しやすくなり
ます。

● 取付ボルトは純正部品をご使用くださ
い。

要 点
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点検・交換・調整

●スクレーパの調整
1. エンジンを停止します。

2. ナット（8本）をゆるめます。
3. スクレーパを動かし調整します。スク
レーパをＡ方向へ動かすと路面との隙
間が多くなり、Ｂ方向へ動かすと隙間
が少なくなります。

A

B

スクレーパ�ナット�

停止�

エンジン�
スイッチ�

スクレーパとスキッドの関係

4. ナット、ボルトを締め付けます。

● ナット締付けのときスクレーパの長穴
はオーガハウジングの長穴と位置を合
せてから行なってください。

要 点

スクレーパ調整�スキッド調整�

A B

Ａ≦Ｂ
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●トラック（クローラ）の張りの点検
トラック（クローラ）の張りが適正でな
いとスリップなどの原因になり、思うよ
うに除雪作業ができません。

1. エンジンを停止します。

2. トラック（クローラ）の中心部を手で
10kg程度の力で押してたわみを点検
します。

たわみ規定量20～30mm/10kg

● トラック（クローラ）の摩耗、傷の点
検も同時に行なってください。

要 点

たわみ�

停止�

エンジン�
スイッチ�
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点検・交換・調整

● アジャストナットはトラックの張りが
左右均等になるように締め付けてくだ
さい。

5. ホイールナットとロックナットを締め
付けます。

要 点

●トラック（クローラ）の張りの調整
規定値以外の場合は調整します。

● 点検・調整は必ず平坦地で行なってく
ださい。

1. エンジンを停止します。

2. ホイールナットをゆるめます。
3. ロックナットをゆるめます。
4. アジャストナットで張りを調整しま
す。
アジャストナットをゆるめる
・張りはゆるくなる

アジャストナットを締め込む
・張りはきつくなる

ロックナット�

アジャストナット�
ホイールナット�

停止�

エンジン�
スイッチ�

要 点
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●バッテリ液量の点検
1. エンジンを停止します。

2. カバーqを外します。

3. バッテリの液面が基準レベル内にある
か確認します。

基準レベル�

カバー1

停止�

エンジン�
スイッチ�

4. 液面が基準レベルより下がっている場
合は蒸留水を補給します。

5. キャップの排気孔につまりがないか確
認します。

● バッテリの取り扱いにご注意ください。
●バッテリは引火性ガスを発生しますの
で、取り扱いを誤ると爆発や大けがを
することがあります。（特に保守・点
検・充電・ブースターケブル使用時に
は、危険のないように取り扱ってくだ
さい。）
◯火気厳禁……ショートやスパーク、
たばこ等の火気を近づけないでくだ
さい。＜爆発＞
◯通風のよい所で……閉めきった場所
での使用や充電は危険です。
＜爆発＞
◯バッテリ液は希硫酸……皮膚・目・
衣服につくと危険です。
＜火傷・失明等＞

●規定以外のバッテリは使用しないでく
ださい。

●応急手当
◯皮膚・衣服についた時は多量の水で
洗い流してください。
◯目に入った時はただちに多量の水で
十分洗い医師の治療を受けてくださ
い。

● 定期的（６ヶ月毎）に比重（1.28以上）
を測定しバッテリの状態を確認してく
ださい。

要 点

警 告
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点検・交換・調整

●ヒューズの交換
1. エンジンを停止します。

2. カバーqを外します。

カバー1

停止�

エンジン�
スイッチ�

3. 新品のヒューズと交換します。
容量　30A／20A（プレート型）

● 容量の違うヒューズやヒューズ以外の
ものを使用しないでください。

●指定容量を超えるヒューズを使用する
と配線の過熱、焼損の原因になるので
絶対に使用しないでください。

●洗車時ヒューズボックスのまわりに水
を強く吹き付けることは避けてくださ
い。

4. 交換してもすぐに切れる場合は原因を
調べ、修理してから新品と交換します。

良品� 破損品�

q注 意

ヒューズ�
カバー� ヒューズ�

(20A)�
�

ヒューズ�
(30A)�
�

予備ヒューズ�
     (20A)�

予備ヒューズ�
    (30A)�
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●各部の給油

1か月または10時間ごとに各操作部の軸部（矢印の箇所）にグリスを給脂します。
¡デフレクタ摺動部q

¡回転用シュートモータギヤとリングギヤ部w

¡高さ調整用シュートモータギア部e

¡クラッチレバー摺動部r

¡各ケーブルインナエンド部
¡変速レバー摺動部y

¡旋回レバー摺動部u

¡スロットルレバー摺動部i

¡ＨＳＴリンク廻り摺動部o

¡チルトセンサ廻り摺動部!0

¡ガイドホイールグリスニップル!1

¡ローリング部グリスニップル（YS1390AR）!2

1

2

3

w

１か月および10時間の算出方法は以下の通りです。
¡１か月の場合：１日20分運転で30日間使用
¡10時間の場合：１日20分運転で30日間使用
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点検・交換・調整

4 6

7

8

0

9
q
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メモ
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保管・格納

保管・格納時の点検整備は、お買い上げ
の販売店にご相談ください。
ご自身で実施する場合は、ガソリン取り
扱いに注意して下記手順で実施してくだ
さい。

ガソリンは高い引火性と爆発力がありま
すので、次の事項を必ずお守りください。
●給油中は、タバコを吸わないでくださ
い。また、他の火種になるようなもの
を近づけないでください。

●給油中は、給油ノズルを給油口に当て
るなどして静電気が発生しないように
注意してください。

●保管
使用後、または定期運転後次回の使用が
３ヶ月以降になる場合は、１～18の作業
を行なって保管し、次に使用する時に備
えます。

● 燃料が変質してエンジンの始動が困難
になる場合がありますので、燃料は抜
いてください。

1. エンジンを停止します。

2. エンジンスイッチを抜きます。

停止�

エンジン�
スイッチ�

q注 意

q危 険

3. バッテリの -（マイナス）リード線
を外します。
3ヶ月に1度は比重を点検します。

● 点検方法、補充電の仕方は販売店にご
相談ください。

4. 燃料タンクキャップを外して燃料タン
ク内の燃料（無鉛ガソリン）を抜きま
す。

● こぼれた燃料はただちに布きれ等で完
全にふきとってください。

q注 意

要 点

 （マイナス）リード線�
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●排出する燃料（無鉛ガソリン）を受け
取る容器を用意してください。

●燃料タンクキャップは確実に締め付け
てください。

5. 燃料コックレバーを“運転”から“停
止”にします。

6. 左サイドカバー1を取り外します。

1

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

要 点 7. 後方カバー1のボルト2２本と、燃料
コック取付けボルト3２本を外しま
す。

8. 後方カバー1を燃料コック2が外せる
程度引上げ、燃料コックを取外します。

燃料コックの密閉性に悪影響を与える可
能性がありますので、プレート（銀色）
3を変形させないでください。

q注 意

2
1

3

2

2

1

3
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9. 排出する燃料を受け取る容器1の中
で、燃料コックのナットリング2を弛
めてストレーナーカップ3を外しま
す。

ナットリング2が緩みにくい場合は、プ
ライヤー等の工具で緩めてください。

10.燃料コックレバーを“停止”から“運
転”にし、燃料タンク内の燃料（無鉛
ガソリン）を容器に抜きます。

● こぼれたガソリンはただちに布きれ等
で完全にふきとってください。

q注 意

燃料コックレバー�

排出パイプ�

停止�

運転�

要 点

2

1
3

11.防錆スプレーで燃料タンク内を防錆処
理します。

12.燃料コックレバーを“運転”から排出
（キャブ）にし、キャブレタ内の燃料
を排出パイプより容器に抜きます。

燃料の排出�

燃料コックレバー�排出パイプ�

運転�

排出�
(キャブ)

 7BB-9-02-b  06.4.26 2:58 PM  ページ 73



保管・格納

74

● こぼれたガソリンはただちに布きれ等
で完全にふきとってください。

13.燃料コックレバーを排出（キャブ）か
ら排出（ホース）にし、ホース内の燃
料を排出パイプより容器に抜きます。

● こぼれたガソリンはただちに布きれ等
で完全にふきとってください。

14.ストレーナーカップ、ナットリングを
取り付けます。

15.取外しの逆の手順で、燃料コック・後
方カバー・左サイドカバーを組付けま
す。

q注 意

燃料コックレバー�排出パイプ�

排出�
(キャブ)

排出�
(ホース)

q注 意
燃料コックの密閉性に悪影響を与える可
能性がありますので、プレート（銀色）
を変形させないでください。

16.燃料コックレバーが「排出（ホース）」
になっていることを確認します。

17.ゆるみがあれば各ボルト・ナットを増
し締めします。

18.室内で湿気が少なく換気のよい場所に
保管します。

q注 意
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保管・格納

長期間にわたって使用しない場合は、次
のことを行なって格納し、次に使用する
時に備えます。

1. 保管項目の１～17の作業を行ないま
す。

2. 点火プラグをはずしプラグ孔より2サ
イクルオイルを３～５cc給油します。

3. 各部をきれいに清掃して防錆処理をし
ます。

4. 除雪機にカバーを掛け、室内で湿気が
少なく換気のよい場所に保管します。

●格納
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故障自己診断について

エンジンスイッチを運転にして、点灯か
ら消灯になるかを確認します。（球切れ
チェック）運転の位置で点滅しなければ
異常ありません。点滅した場合は、一度
エンジンスイッチを“OFF”にしてから
再度運転の位置にしてください。それで
も点滅が消えない場合は販売店にご連絡
ください。
また、除雪中・移動中に異常が発生した
場合は、安全上除雪機が停止します。
（ただし、点検パターン長5の異常は除き
ます）あるいは過大な負荷が発生した場
合にも除雪機を保護するために異常と判
断し除雪機が停止する場合があります。
その場合は、一度エンジンを停止し、再
度エンジンスイッチを運転の位置にして
点灯から消灯になるかを確認してくださ
い。点滅が消えない場合は販売店にご連
絡ください。

油量警告灯�
異常警告灯�

●異常警告灯の確認

異常箇所 点滅パターン

走行クラッチ異常 長４　短１

走行クラッチスイッチ異常 長４　短２

ＨＳＴモータ（左）異常 長３　短３

ＨＳＴモータ（右）異常 長３　短４

ＨＳＴセンサ（左）異常 長３　短１

ＨＳＴセンサ（右）異常 長３　短２

車速センサ（左）異常 長３　短５

車速センサ（右）異常 長３　短６

旋回レバーセンサ（左）異常 長２　短１

旋回レバーセンサ（右）異常 長２　短２

変速レバーセンサ異常 長２　短３

チルトセンサ異常 長５　短１

車体水平スイッチ異常 長５　短２

チルトモータ異常 長５　短３

エンジン回転入力異常 長５　短４

● エンジン停止での移動方法はP53を参
照してください。

要 点
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仕様諸元

販 売 名 称

全　長 ／ 全　高

全　　　　　　幅

装 備 重 量

除 雪 能 力

除雪幅／除雪高さ

投 雪 距 離

除 雪 機 構

シュータ回転角度

走 行 装 置

変 速 装 置

前　進 後　進

エ ン ジ ン 種 類

総 排 気 量

最 大 出 力

使 用 燃 料

燃料タンク容量

潤 滑 方 式

エンジンオイル

変 速 機（H.S.T）
オ　　 イ ル

始 動 方 式

スパークプラグ

スパークプラグギャップ

ウォームケース
オ　　 イ ル

バ ッ テ リ 形 式

バ ッ テ リ 容 量

トラック（クローラ）
の 張 り 具 合

オーガ用Ｖベルト

走行用Ｖベルト

寸
法
・
重
量

除
雪
性
能

走
行
速
度

原
動
機

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

除
雪
機
構

YS1390A、YS1390AR

1700mm／1360mm

930mm

260kg、292kg

83トン／時間

915mm／570mm

19m

2ステージオーガブロア

230°

エンドレスゴムクローラ

デュアルH.S.T

0～3.2km／時間　0～2.5km／時間

空冷4サイクル傾斜型OHV
単気筒ガソリン

0.374L（374J）

9.5kW／13PS／4000r/min

自動車用無鉛ガソリン

6.7L

強制飛沫式

ヤマハ4サイクル
ガソリンエンジンオイル

1.1L（1100J）（SAE5W-30）SE級以上

ディーゼルエンジンオイル　CD級　10W-30
0.92L（920J）×2

エレクトリック／セルモータ

BPR4ES（NGK）

0.7～0.8mm

4サイクルガソリンエンジンオイル
0.08L（80J）・SAE10W-30 SE級以上

40B19R

12V-27Ah

10kgの力で押して
20～30mm

LB-43（三ツ星ベルト）スーパーゴールド1000

LA-45（三ツ星ベルト）スーパーゴールド1000

この仕様諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
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直進調整�
スイッチ�

非常時移動�
スイッチ�

水平復帰�
スイッチ�

オ－ガ�
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センサ（右）�

M MM

*1

*2
*3

*4

*5

*6
*7

*8
*9
*10

らくらく除雪�
スイッチ�
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索引（さくいん）
記号
Q危険シンボルマーク......................表紙裏
Q危険ラベル.................................................3
Q警告シンボルマーク......................表紙裏
Q警告ラベル.................................................3
Q注意シンボルマーク......................表紙裏
Q注意ラベル.................................................3
あ行
安全にお使いいただくために..............13～
異常警告灯...................................................20
ウォームケースオイルの交換..................58
運転する前に点検しましょう..............37～
エンジンオイルの交換 ..............................55
エンジンオイルの点検.....................38・39
エンジンスイッチ.......................................19
エンジン始動で移動をするとき..............52
エンジン停止で移動をするとき..............53
エンジンの始動...........................................43
エンジンの停止...........................................47
オーガハウジング高さ調整スイッチ .....24
オーガハウジング高さ・角度調整
スイッチ.......................................................25
お客さまご相談窓口...................................79
おねがい................................................表紙裏
か行
各部の給油...................................................68
各部の取り扱い.......................................19～
各部の名称..................................................5～
格納................................................................75
クローラの張りの調整 ..............................65
クローラの張りの点検 ..............................64
結線図 .......................................................81～
交換................................................................55
故障自己診断について ..............................76
さ行
作業灯 ...........................................................30
シャーボルトガード...................................28
シャーボルトガード取付ボルトの
交換................................................................62
車体水平スイッチ.......................................30
シュータ調整スイッチ ..............................23
重要ラベル......................................................3
仕様諸元 .......................................................77
使用前点検...................................................33

初回点検 .......................................................33
除雪作業をするとき...................................49
除雪スイッチ...............................................26
進行方向を変えるとき ..............................53
スキッド（そり）.........................................28
スキッド（そり）の調整..........................61
スクレーパ...................................................29
スクレーパの調整.......................................63
スノーバー（雪かき棒）............................29
スパークプラグの点検・清掃..................59
スロットルレバー.......................................22
旋回レバー...................................................22
走行クラッチレバー...................................26
そりの調整...................................................61
た行
正しい運転方法.......................................43～
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燃料（無鉛ガソリン）の点検..................37
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バッテリの液量の点検.....................41・66
ヒューズ .......................................................27
ヒューズの交換...........................................67
フューエルストレーナの清掃..................60
変速機（H.S.T）オイルの補給................57
変速機（H.S.T）オイルの点検................40
変速レバー...................................................21
保管................................................................71
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や行
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油量警告灯...................................................20
要点シンボルマーク ...........................表紙裏
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正しい操作で安全除雪
● 雪詰まりの際や点検・整備時は、必ずエンジンを停止させてから。
●回転部・投雪部には手・足・顔などを絶対に近づけない。
●投雪方向は人・窓・車など、常にまわりの状況を確かめて。
●早朝や深夜の除雪は、ご近所の迷惑を考えて。
●燃料の取扱いには十分なご注意を。
その他、ご使用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで、安全で
正しい操作を心がけましょう。

再生紙を使用しています

ヤマハ発動機株式会社
RVカンパニーPP事業室

2006.05－×1!
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