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メモ
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3

Q安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず取扱説明書及び本機に貼付
しているラベル類を最後までお読みいただ
き、正しい操作方法をよくご理解ください。

使用前点検、定期点検を必ず行なってくだ
さい。

子供や正しい操作方法を知らない人には操
作させないでください。

過労時や飲酒、薬物を服用して除雪機を使
用しないでください。

除雪機を取り扱うときはすべりにくいはき
もの・防寒服・手袋を着用してください。

早朝、夜間等視界のよくないときは除雪機
を使用しないでください。
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4

Q安全にお使いいただくために

ガードやカバー等を外した状態でエンジン
を始動させないでください。

使用前にはオーガqやインペラw等の回転
部分及びシュータeに異物がないか確認し
てください。

q

w

e

除雪機を移動させるとき以外は、屋内でエ
ンジンを始動させないでください。
排気ガスには一酸化炭素などの有害な成分
が含まれます。移動のときも扉を開け十分
な換気を行なってください。

ガソリンは揮発性が高く引火しやすい燃料
です。　給油時はエンジンを止め、火気を
近づけないでください。

除雪前に除雪場所から木片・缶・ホース線
材・ナワ及びその他の異物をすべて除去し
てください。

砂利のある場所を除雪するときは、雪に混
じって砂利が飛ばないようにオーガハウジ
ングqと地面との隙間wを確保して運転し
てください。

w

q
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5

Q安全にお使いいただくために

除雪機を操作する人以外は除雪場所に入れ
ないでください。

オーガqやインペラw等の除雪部やシュー
タeを覗いたり、顔や手足を近づけないで
ください。

q
w

e

人や建物、自動車等に向けて投雪しないで
ください。

傾斜面を横切って除雪しないでください。

屋根に積もった雪の除雪や急斜面では使用
しないでください。

除雪機に異常な振動・音・においがあると
きはエンジンを停止し、お買いあげいただ
いたヤマハ販売店で点検・整備を受けてく
ださい。
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Q安全にお使いいただくために

除雪機を駐車するときは平坦な場所に止
め、オーガqを下げて地面に接地し、変速
レバーwは中立“Ｎ”以外の位置にしてく
ださい。

q

w

エンジン停止後、しばらくの間はマフラー
（排気管）が熱くなっていますので、通行
する人が触れない場所に除雪機を止めてく
ださい。

除雪機を除雪以外の目的で使用しないでく
ださい。
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重要ラベル

8

　長期保管時には�
コック矢印を　キャ�
ブ　位置に、その後�
　ホース　位置に合�
わせて下さい。�
残っているガソリンが排出口から�
抜けます。�

危険�

運転�

停�
止�

キャブ�

ホ�

ス�

ー
�

・�

・�
排�
出�

火気�
厳禁�

ガソリン排出口に火を�
近づけると火災になる�
恐れがあります。�

7RV-F4241-01

注� 意�

カバー類は常に装着してください。�

はずしたままで運転するとケガをする�
おそれがあります。�

7MN-5151F-00

7MN-5151F-00

r

7RV-F4241-01

警　告�
エンジン回転中は�
のぞいたり、手を�

入れたりしないで�
ください。�
雪を取除くときは�
かならずエンジンを�
停止してから、�
雪かき棒で行って�
ください。�
巻込まれて、ケガをする�
おそれがあります。�

作業中は投雪口を人や�

建物に向けないでくだ�
さい。�
飛散物によりケガや�
破損のおそれが�
あります。�

。�

。�

。�

。�

。�

7MN-51782-00

警　告�

注　意�
マフラー高温注意�

さわるとやけどをするおそれが�
あります。�

室内および換気の悪い場所での�
運転は排気ガスが充満し、人体に�
有害です。�

排気ガスに注意�

7MN-24156-00

t

y

7MN-51782-00

7MN-24156-00

u
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9

各部の名称

YT1390EX

サイドクラッチレバー�

変速レバー�

走行クラッチレバー�

シュータデフレクタ�
調整レバー�

シュータ方向調整レバー�

プラグキャップ/�
スパークプラグ�

エアクリーナ�

キャブレタ�

燃料コック�

スロットル/チョークレバー�

オーガ�

シャーボルトガード�

スクレーパ�

オーガハウジング�
高さ調整スイッチ�

サイドマーカ�
（雪切り板）�

オーガハウジング�

インペラ�

燃料タンクキャップ�

燃料残量計�オーガクラッチレバー�

オーガハウジング高さ�
調整スイッチ�
シュータ方向�
調整レバー�
シュータデフレクタ�
調整レバー�

シュータデフレクタ�

燃料タンク�

作業灯�

マフラー�

スノーバー（雪かき棒）�

バッテリカバー/バッテリ�
オイルプラグキャップ�
ドレンボルト�

スキッド（そり）�

ハンドル�

カバー�

エンジンスイッチ�

トラック（クローラ）�
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各部の名称
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オイル�
プラグ�
キャップ�

ドレンボルト�

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

燃料コック�

レバー�

シュータデフレクタ調整レバー�
シュータ方向調整レバー�

燃料タンクキャップ�

燃料タンク�燃料残量計�

シュータデフレクタ調整レバー�

バッテリカバー�
サイドクラッチレバー�

スロットル/チョークレバー�

オーガハウジング�
高さ調整スイッチ�

変速レバー�

エンジンスイッチ�
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各部の名称

YT1390EXR

サイドクラッチレバー�

変速レバー�

走行クラッチレバー�

シュータデフレクタ�
調整レバー�

シュータ方向調整レバー�

プラグキャップ/�
スパークプラグ�

エアクリーナ�

キャブレタ�

燃料コック�

スロットル/チョークレバー�

オーガ�

サイドマーカ�
（雪切り板）�

シャーボルト�

スクレーパ�

オーガハウジング�
高さ・角度調整スイッチ�

オーガハウジング�

インペラ�

燃料タンクキャップ�

燃料残量計�オーガクラッチレバー�

オーガハウジング�
高さ・角度調整スイッチ�
シュータ方向�
調整レバー�
シュータデフレクタ�
調整レバー�

シュータデフレクタ�

燃料タンク�

作業灯�

マフラー�

スノーバー（雪かき棒）�

バッテリカバー/バッテリ�
オイルプラグキャップ�
ドレンボルト�

スキッド（そり）�

ハンドル�

カバー�

エンジンスイッチ�

トラック（クローラ）�
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各部の名称
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オイル�
プラグ�
キャップ�

ドレンボルト�

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

燃料コック�

レバー�

シュータデフレクタ調整レバー�
シュータ方向調整レバー�

燃料タンクキャップ�

燃料タンク�燃料残量計�

シュータデフレクタ調整レバー�

バッテリカバー�
サイドクラッチレバー�

スロットル/チョークレバー�

オーガハウジング�
高さ・角度調整スイッチ�

変速レバー�

エンジンスイッチ�
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各部の取り扱い

変速レバー

前進、後進の切り替え、および走行速度を
調節するときに操作します。
変速レバーには“移動時”と“除雪時”の
２つのゲートがあります。
用途に合わせて操作してください。

q注  意
変速レバーは中立“Ｎ”の位置からゆっく
り操作し、作業に適した速度に調節してく
ださい。

変速速度（km/h）

前
進

移動時 0～3.49

除雪時 0～1.35

後
進

移動時 0～1.80

除雪時 0～0.75

サイドクラッチレバー

q

w

進行方向を変えるときに操作します。

右旋回レバーq：
右に曲がるときに使います。
左旋回レバーw：
左に曲がるときに使います。
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15

各部の取り扱い

シュータ方向調整レバー

左回転�

右回転�左�

右�

投雪方向を変えるときに操作します。

レバーを右にたおす：
シュータが右に回転します。
レバーを左にたおす：
シュータが左に回転します。

q注  意
8 シュータ方向調整レバーを強く押さない
でください。スイッチが破損する場合が
あります。

8 シュータがロックしている状態でシュー
タ方向調整レバーを押し続けないでくだ
さい。

 モータのブレーカが作動したり、または
モータが破損する場合があります。

8 シュータの方向調整はエンジンを運転し
ているときに行なってください。

 エンジン停止中に操作するとバッテリが
消耗します。

要 　 点
シュータ方向調整レバーを強く押しても
シュータの移動は早くなりません。

シュータデフレクタ調整レバー

上向�

下向�

下向�
上向�

投雪角度を変えるときに操作します。

レバーを押す：
シュータデフレクタが上向きになり雪を遠
くに飛ばします。
レバーを引く：
シュータデフレクタが下向きになり雪を近
くに飛ばします。
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各部の取り扱い

走行クラッチレバー

除雪機を走行させるときに操作します。

レバーを握る：
除雪機が走行します。
レバーをはなす：
除雪機が停止します。

オーガクラッチレバー

オーガを回転させるときに操作します。

レバーを握る：
オーガが回転します。
レバーをはなす：
オーガの回転が停止します。
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各部の取り扱い
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オーガハウジング高さ調整スイッチ
（YT1390EX）

下げる�

上げる�

オーガハウジングの高さを変えるときに操
作します。
スイッチを操作している間、無段階に調節
することができます。

オーガハウジングを上げる：
スイッチを後方にたおします。
オーガハウジングを下げる：
スイッチを前方にたおします。

オーガハウジング高さ・角度調整ス
イッチ（YT1390EXR）

下げる�

上げる�

右への傾斜�
左への�
傾斜�

オーガハウジングの高さと左右の傾きを変
えるときに操作します。
スイッチを操作している間、無段階に調節
することができます。

オーガハウジングの高さを調整する場合
上げる：
スイッチを後方にたおします。
下げる：
スイッチを前方にたおします。

オーガハウジングの角度を調整する場合
右への傾斜：
スイッチを右側にたおします。
左への傾斜：
スイッチを左側にたおします。
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各部の取り扱い

18

燃料タンクキャップ

q

燃料タンクキャップqは反時計方向に回し
て取り外します。

燃料残量計

q

燃料タンク内の燃料残量を示します。
燃料残量計qの針が“Ｅ”の位置に近づい
たら早目に給油してください。

使用燃料：
自動車用無鉛レギュラーガソリン

燃料タンク容量：
6.7Ｌ
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各部の取り扱い

ヒューズ

q

ヒューズqはパネルの裏側に装着されてい
ます。

容量：
30Ａ（プレート型）

燃料コック

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

q

レバーの位置で燃料の流れを制御します。

停止：
除雪機を使用しないときのレバー位置で
す。
燃料は流れません。
運転：
始動および運転時のレバー位置です。
キャブ：
キャブレタ内の燃料を排出パイプqから排
出するときのレバー位置です。
ホース：
燃料コックからキャブレタまでの燃料ホー
ス内の燃料を排出パイプから排出するとき
のレバー位置です。
長期保管時に使用します。
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各部の取り扱い

スキッド（そり）

q

オーガ�

路面�

スキッド（そり）qはオーガと路面との間
の高さを決めます。路面の状態に合わせて
すき間を調節してください。

路面とオーガの
すき間

工場出荷時
（標準位置） 5mm

コンクリート、
アスファルト路 小さくする

小石路、
じゃり道 大きくする

スクレーパ

q

スクレーパは除雪する雪面をならします。
路面の状態に合わせて路面とスクレーパq

先端とのすき間を調節してください。

路面とスクレーパ
先端のすき間

工場出荷時
（標準位置） 5mm以上

コンクリート、
アスファルト路 小さくする

小石路、
じゃり道 大きくする
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各部の取り扱い

スノーバー（雪かき棒）

スノーバー�

スノーバー�

q

e

w

シュータqやインペラw、オーガeに詰
まった雪を取り除く場合に使用します。

q危  険
8 インペラ、オーガ回転中は中をのぞいた
り、手を入れたりしないでください。

8 回転部に詰った雪を除去するときは、エ
ンジンを停止し、エンジンスイッチキー
を抜き、各部が完全に停止してから行
なってください。

警  告
手袋をはめてスノーバー（雪かき棒）を使
用してください。

シャーボルトガード

w

q

オーガに異物がかみ込んだり縁石等に接触
した場合、シャーボルトガードqが空回り
し衝撃を緩和し、オーガを保護します。

q危  険
オーガ回転中はのぞいたり、手を入れたり
しないでください。

要 　 点
取付ボルトwは純正部品をご使用くださ
い。
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各部の取り扱い

作業灯

作業灯はエンジンが始動すると自動的に点
灯し、除雪作業や移動を行なう場合に除雪
機の前方を照らします。

電球：
12V　23W
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運転する前に点検しましょう

変速機（H. S. T）オイルの点検
変速機（H. S. T）のオイル量が規定レベル
内にあるか点検します。

1. カバーqを外します。

q

2. 変速機（H. S. T）オイルがオイルタンク
の上限（UPPER）と下限（LOWER）の
中間レベルにあるか点検します。

H.S.T
オイル�
タンク�

中間レベル�
上限　(UPPER)
下限　(LOWER)

�
オイル�
タンク�
キャップ�

要 　 点
変速機（H.S.T）オイルは熱の影響で膨張
したり収縮したりして容量が変化します。
外気温が低いとき（約－20℃以下）や運
転前には変速機オイルタンクのオイルレベ
ルが見えない場合がありますが、これは異
常ではありません。
除雪作業を行ない変速機が暖まってくる
と、オイルレベルが見えるようになります。

3. オイルが下限（LOWER）レベルより少
ない場合は、42ページの手順に従い推奨
オイルを規定量まで補充してください。

推奨オイル：
ヤマハ純正無段変速機専用（Ｈ.Ｓ.Ｔ）
オイル
　もしくは
ディーゼルエンジンオイル
SAE 10W-30 CD級以上
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運転する前に点検しましょう

オーガクラッチ、走行クラッチの操
作具合の点検
エンジン始動後、オーガクラッチレバーq、
走行クラッチレバーwを操作し、各々のレ
バーを離したときにオーガの回転と除雪機
の走行が停止するか点検します。（16ペー
ジ参照）

q

w

シュータの作動具合
エンジン始動後、シュータ方向調整レバー、
シュータデフレクタ調整レバーを操作し、
作動に不具合がないか点検します。（15
ページ参照）

前日の作業で異常が認められた箇所
の点検
前日の使用で異常が認められた箇所につい
て、使用に支障がないかを点検します。

オーガの点検
オーガqに曲がりや変形がないか、異物が
からまっていないかを点検します。

1

ハンドルのゆるみ、ガタの点検
ハンドルを握り左右に動かし、ハンドルに
ゆるみやガタがないかを点検します。
不具合が認められるときは、ヤマハ販売店
に相談してください。

スタータモータの作動具合の点検
エンジンスイッチを始動の位置まで回し、
スタータモータが勢いよく回るかを点検し
ます。

エンジンのかかり具合および異音の
点検
エンジンがすみやかに始動し、スムーズに
回転するかを点検します。また、エンジン
から異音がしないかも点検します。

排気の状態の点検
エンジン始動後、排気に異常がないかを点
検します。
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メモ
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正しい運転方法

2. 燃料コックを“停止”から“運転”にし
ます。

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

3. スロットル／チョークレバーqを“低速”
から“始動”にします。

要 　 点
エンジンが暖まっているときは、スロット
ル／チョークレバーを“始動”にする必要
はありません。

q

エンジンの始動
1. 変速レバーqを中立“Ｎ”の位置にし、
オーガクラッチレバーwと走行クラッチ
レバーeが“切”の位置にあることを確
認します。

q

e

w
切�

切�
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正しい運転方法

移動をするとき
1. オーガハウジング高さ調整スイッチ
（YT1390EX）、またはオーガハウジング
高さ・角度調整スイッチ（YT1390EXR）
でオーガを最大に上げた位置に調節しま
す。

2. 変速レバーqが中立“Ｎ”の位置にある
ことを確認し、スロットル／チョークレ
バーwを“高速”にします。

q

w

3. 走行クラッチレバーqを握ります。

q注  意
8 変速レバーを中立“Ｎ”の位置にしてか
ら、走行クラッチレバーを握ってくださ
い。

8 走行クラッチレバーはゆっくりと操作し
てください。

q
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正しい運転方法

除雪作業をするとき

警  告
8 投雪口を人や建物、自動車に向けないで
ください。

8 インペラ、オーガ、トラック（クローラ）
に異物が巻きついたときはすぐにエンジ
ンを停止し異物を取り除いてください。
除雪機に損傷がないか点検し、損傷が認
められる場合は完全に修理した後、使用
してください。

1. オーガハウジング高さ調整スイッチ
（YT1390EX）、またはオーガハウジング
高さ・角度調整スイッチ（YT1390EXR）
でオーガを最適な高さに調節します。

2. シュータ方向調整レバーqを操作して投
雪方向を決めます。

左回転�

右回転�左�

右�

q

3. シュータデフレクタ調整レバーqを操作
して雪を飛ばす距離を調節します。

上向�

下向�

下向�
上向�

q

4. オーガクラッチレバーqを握ります。

警  告
投雪方向が安全か確認してからレバーを
握ってください。

q
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正しい運転方法

6. スロットル／チョークレバーqを“高速”
にします。

q

7. 変速レバーを「除雪時」のゲートに入れ、
中立“Ｎ”の位置から除雪作業に適した
速度にします。

q注  意
変速レバーはゆっくりと操作してくださ
い。

要 　 点
8 除雪中にエンジン回転数が下がりすぎて
雪が飛ばないときは、走行速度が速すぎ
ますので減速してください。

8 遅めの速度の方が除雪跡がきれいになり
ます。

5. 変速レバーqが中立“Ｎ”の位置にある
ことを確認し走行クラッチレバーwを握
ります。

q注  意
変速レバーを中立“Ｎ”の位置にしてから、
走行クラッチレバーを握ってください。

q

w

要 　 点
オーガクラッチレバーを握ったまま走行
クラッチレバーを握るとオーガクラッチレ
バーは固定され、右手をはなしてもそのま
ま走行と除雪作業ができます。右手で変速
レバー、シュータ方向調整レバー、シュー
タデフレクタ調整レバー、スロットル／
チョークレバー等の操作ができます。
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正しい運転方法

8. オーガクラッチレバーq、走行クラッチ
レバーwから同時に手をはなすとオー
ガの回転および除雪機の走行が停止しま
す。

w

q

オーガクラッチレバーと走行クラッチレバー

■操作のコツ■
走行クラッチレバーを握っているときに一度オーガクラッチレバーを握るとオーガ
クラッチレバーは固定され、オーガクラッチレバーから手をはなしても除雪作業を
行なうことができます。

作業可能 作業可能
右手で各部操作可能

緊急停止
作業終了

オーガに入った
雪を飛ばす

回転� 走行� 回転� 走行�

ロック�

オーガの回転、�
走行とも停止�

回転� 停止�

両方握る オーガクラッチレバー
だけはなす

両方はなす オーガクラッチレバー
だけ握る
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正しい運転方法

除雪作業を停止するとき
1. オーガクラッチレバーq、走行クラッチ
レバーwから手をはなします。

w

q

2. 変速レバーを中立“Ｎ”にします。

3. オーガ、インペラ凍結防止のためオーガ
クラッチレバーqを握り、オーガ・イン
ペラを空転させ内部の雪を飛ばします。

q

4. オーガクラッチレバーから手をはなしま
す。

 7BF-9-00.indd   36 07.5.24, 11:15:44



37

正しい運転方法

5. スロットル／チョークレバーを“低速”
にします。

6. 除雪機を止めるときはオーガを下げて地
面に接地させ、変速レバーを中立“Ｎ”
以外の位置にします。

警  告
除雪機は平坦な場所に止めてください。や
むをえず傾斜地や柔らかい地面などの不安
定な場所に除雪機を止めるときは、除雪機
の転倒、動き出しのないように十分注意し
てください。

 7BF-9-00.indd   37 07.5.24, 11:15:45



38

やさしい点検と整備

   点検の
      おすすめ

いつまでも安全・快適に
ご使用いただくために

警  告
●点検・整備を怠ると事故やトラブルの原因となります。必ず実施してください。
●安全使用のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲で点検・整備を行なってください。
難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

点検・整備を行なうときは安全に十分注意し、下記の内容を守ってください。
8 点検・整備は平坦な足場のしっかりした場所で行なってください。
8 点検・整備を行なうときは、エンジンを停止し、エンジンスイッチキーを抜いてください。
8 エンジン停止直後はエンジン本体やマフラーなどが熱くなっています。やけどに注意し
てください。

8 異常が認められたときは、ご使用の方ご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行なって
ください。

q注  意
点検を怠ると不具合の原因となる場合があります。また保証を受けられない場合がありま
すので注意してください。

使用前点検
ご使用前にお客様ご自身によって行なっていただく点検です。（23ページ参照）
点検箇所に異常が認められたときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

定期点検
お客様のお申しつけにより、お買い上げのヤマハ販売店が実施します。
お客様の責任で必ず点検を受けてください。

初回点検………お買い上げ日から１ヶ月目
格納点検………６ヶ月ごと
季節前点検……12ヶ月ごと
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やさしい点検と整備

点　検　・　整　備　項　目

ハ ン ド ル

スキッド（そり）

オーガ高さ調整機構

エンジンスイッチ

オーガブレーキ

操 作 装 置

オーガ及び

イ ン ペ ラ

シ ュ ー タ

トラック（クローラ）

ウ ォ ー ム

ホ イ ー ル

ゆるみ、がた                                   ○  ○  ○  ○

取付状態、平行度                                  ○  ○  ○

作動状態                                              ○  ○  ○

作動具合                                              ○  ○  ○

作動状態                                              ○  ○  ○

スロットルレバーの操作具合                   ○  ○  ○

オーガクラッチの操作具合                      ○  ○  ○

変速レバーの操作具合                            ○  ○  ○

変速レバーの調整の状態                         ○  ○  ○

走行クラッチの操作具合                    ○  ○  ○  ○

取付状態、曲り                                ○        ○  ○

作動状態                                         ○        ○  ○

シュータデフレクタ調整レバーの操作具合              ○  ○

ゆるみ、がた                                   ○  ○  ○  ○

樹脂部の磨耗、亀裂、割れ                 ○  ○  ○  ○

張り                                                    ○  ○  ○

オイルの交換                                        ○       ○

装
　
　
置

か
じ
取
り

装
置

制
動

除
　
　
　
雪
　
　
　
装
　
　
　
置

装
　
　
置

 

動
力
伝
達

季
節
前
（
１２
ヶ
月
）

格
　
納
（
６
ヶ
月
）

初
　
回
（
１
ヶ
月
）

使
用
前
点
検

点検整備時期

備　　　　考

点検項目
使用前、定期点検の際には以下の項目を点検します。
季節後の格納点検および季節前点検はヤマハ販売店にご用命ください。

メンテナンスチャート

 7BF-9-00.indd   39 07.5.24, 11:15:46



40

やさしい点検と整備

点　検　・　整　備　項　目

変 速 機

点 火 装 置

バ ッ テ リ

本 体

潤 滑 装 置

燃 料 装 置

マ フ ラ ー

ボ デ ィ

オイルタンクのオイル量                    ○

オイル洩れ                                                 ○  ○

スパークプラグの点検                            ○  ○  ○

液量、比重                                                 ○  ○

セルスタータの作動具合                    ○  ○  ○  ○

エンジンのかかり具合及び異音           ○  ○  ○  ○

定格回転数の測定                                  ○  ○  ○

排気の状態                                      ○  ○  ○  ○

圧縮圧力                                                         ○

バルブクリアランス                                          ○

シリンダヘッド部のカーボン除去                        ○

オイル漏れ                                                      ○

エンジンオイルの量                          ○

エンジンオイルの交換                            ○       ○

燃料漏れ                                                    ○  ○

キャブレタスロットルバルブ               
         ○  ○

チョークバルブの状態

キャブレタ調整の状態                                  ○  ○

燃料の量                                         ○

フューエルホースの交換                                          4 年毎

取付部のゆるみ                                           ○  ○

マフラーの機能                                                ○

亀裂損傷及び各部の締付け                                 ○

各部の給油脂                                        ○  ○  ○

前日の作業で異常が認められた箇所                          ○

装
置

電
気

原
　
　
　
　
　
　
　
　
動
　
　
　
　
　
　
　
　
機

そ
　
　
の
　
　
他

季
節
前
（
１２
ヶ
月
）

格
　
納
（
６
ヶ
月
）

初
　
回
（
１
ヶ
月
）

使
用
前
点
検

点検整備時期

備　　　　考

装
置

変
速
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やさしい点検と整備

エンジンオイルの交換

警  告
8 除雪機を平坦な場所で水平な状態にして
ください。

8 エンジン停止直後は、オイルが熱くなっ
ていますので、すぐに排出しないでくだ
さい。十分に冷えてからオイル交換を行
なってください。

要 　 点
8 油脂類の廃液は法令（公害防止条例）で
適切な処理を行なうことが義務づけられ
ていますのでヤマハ販売店へ相談してく
ださい。

8 初回は20時間目（燃料４回補給時）、その
後はシーズン初め毎に交換してください。

1. エンジンを始動し２～３分間暖機運転し
ます。

2. エンジンを停止し、エンジンスイッチ
キーを抜きます。

3. 排出するエンジンオイルを受ける容器を
ドレンボルトqの下に用意します。

4. オイルプラグキャップwとドレンボルト
を外してエンジンオイルを抜きます。

w

q

5. ドレンボルトを締め付けます。

6. 新しいエンジンオイルを注入口の口元
（オイル基準面）まで給油します。

オイル量：
1.1Ｌ（1,100cm3）

推奨オイル：
ヤマハ純正除雪機専用エンジン
オイル 
　もしくは
4サイクルガソリンエンジンオイル
SAE 5W-30 SE級以上

オイル基準面�

要 　 点
こぼれたエンジンオイルは必ずふき取って
ください。

7. オイルプラグキャップを締め付けます。
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やさしい点検と整備

ウォームケースオイルの交換

警  告
8 除雪機を平坦な場所で水平な状態にして
ください。

8 エンジン停止直後は、オイルが熱くなっ
ていますので、すぐに排出しないでくだ
さい。十分に冷えてからオイル交換を行
なってください。

要 　 点
8 油脂類の廃液は法令（公害防止条例）で
適切な処理を行なうことが義務づけられ
ていますのでヤマハ販売店へ相談してく
ださい。

8 初回は20時間目（燃料４回補給時）、その
後はシーズン初め毎に交換してください。

1. エンジンを始動し、オーガを回転させな
がら２～３分間暖機運転します。

2. エンジンを停止し、エンジンスイッチ
キーを抜きます。

3. 排出するオイルを受ける容器をドレンボ
ルトqの下に用意します。

4. オイル給油プラグwとドレンボルトを外
してオイルを抜きます。

q

w

5. ドレンボルトを締め付けます。

6. オイル給油プラグ孔から規定量のオイル
を給油します。

オイル量：
0.08Ｌ（80cm3）

使用オイル：
ヤマハ純正除雪機専用エンジン
オイル
　もしくは
4サイクルガソリンエンジンオイル
SAE 10W-30 SE級以上

7. オイル給油プラグを締め付けます。
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やさしい点検と整備

スパークプラグの点検・清掃
スパークプラグは比較的簡単に点検ができ
る重要部品です。使用によりスパークプラ
グは徐々に劣化しますので、定期的に外し
て点検を行なう必要があります。

警  告
8 エンジン停止直後はエンジン本体やマフ
ラーなどが熱くなっています。やけどに
注意してください。

8 スパークプラグの脱着の際は、碍子を損
傷させないように注意してください。碍
子が損傷すると、漏電により火災等を誘
発するおそれがあります。

1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ
キーを抜きます。

2. スパークプラグキャップを取り外しま
す。

3. プラグレンチを使ってスパークプラグを
取り外します。

4. スパークプラグの焼け具合を点検しま
す。

 通常はキツネ色に焼けますが、黒くく
すぶっていたり白く焼けすぎているとき
は、ヤマハ販売店に相談してください。

5. プラグクリーナもしくはワイヤブラシを
使用し電極付近の汚れ（カーボン）を落
とします。

6. プラグギャップを点検します。

スパークプラグ：NGK BPR4ES
プラグギャップ：0.7～0.8mm

碍子�

1
2

1プラグギャップ�
2スパークプラグ識別番号�
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やさしい点検と整備

フューエルストレーナの清掃

q危  険
ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃
料です。ガソリンを取り扱う場合は、次の
ことを必ず守ってください。
8 作業中はタバコを吸わないでください。
また、他の火気を近づけないでください。

8 作業前は本機の金属部分に触れるなどし
て身体に帯電した静電気を除去してくだ
さい。

1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ
キーを抜きます。

2. 燃料コックqを“停止”位置にします。

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

q

w

3. ナットリングwをゆるめ、ストレーナ
カップとガスケットを取り外します。

4. ストレーナカップを清掃し、ガソリンで
洗浄します。

ストレーナカップ�
ガスケット�

5. ガスケットを点検し、破損している場合
は新品と交換します。

6. ガスケット、ストレーナカップを取り付
け、ナットリングを締め付けます。

7. 取り付け後は燃料コックを“運転”位置
に回して燃料漏れがないことを確認しま
す。
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やさしい点検と整備

スクレーパの調整

警  告
除雪機を平坦な場所で水平な状態にしてく
ださい。

1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ
キーを抜きます。

2. スクレーパ取付ナットq（６本）をゆる
めます。

A

B

スクレーパ�

q

3. スクレーパを動かし路面とのすき間を調
整します。

すき間

Ａ方向 大きくなる

Ｂ方向 小さくなる

要 　 点
スクレーパと路面とのすき間は、スキッド
（そり）のすき間と同じか、大きくなるよ
うに調節してください。

スクレーパの�
すき間�

スキッド（そり）の�
すき間�

4. スクレーパ取付ナットを締め付けます。

締付トルク：
21Nm（2.1kg・m）

要 　 点
スクレーパは水平になるように取り付けて
ください。
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やさしい点検と整備

ヒューズの交換

q注  意
8 容量の異なるヒューズやヒューズ以外の
ものを使用しないでください。

8 指定容量を超えるヒューズを使用すると
配線の過熱、焼損の原因になりますので
絶対に使用しないでください。

8 洗車時ヒューズまわりに水を強く吹き付
けることは避けてください。漏電や短絡
（ショート）の原因になります。

1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ
キーを抜きます。

2. カバーqを外します。

q

3. 破損したヒューズqを取り外し、新品の
ヒューズと交換します。

容量：
30Ａ（プレート型）

q

良品� 破損品�

要 　 点
ヒューズを交換してもすぐ切れる場合は、
他の部品に不具合があります。
原因を調べて修理するか、ヤマハ販売店に
相談してください。

4. カバーを取り付けます。
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やさしい点検と整備

各部の給油

ご使用１ヶ月または10時間ごとに各操作部の軸部にグリスまたはガソリンエンジンオイル
（SAE5W-30）を給油してください。
8 シュートデフレクタ調整レバー摺動部q

8 変速レバー摺動部w

8 クラッチシフトレバー摺動部e

8 クラッチシャフトカラー内周面e

8 各ケーブルインナエンド部r

8 右クラッチレバーとクラッチレバーシャフトの摺動部t

8 ラチェットカム、カム部摺動部y

8 ラチェットカム取付カラー内外周部u

8 シュートアッセンブリ摺動部i

8 シュートモータギヤとリングギヤ部o

要 　 点
ご使用１ヶ月または10時間とは「１日20分間の運転で30日間の使用」を目安としてくだ
さい。

q w e

r

r
r

r
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やさしい点検と整備

u

t

y

o

i
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保管・格納

保管・格納時の点検整備は、お買い上げの
ヤマハ販売店に相談してください。
ご自身で実施する場合は、ガソリンの取り
扱いに注意して次の手順で実施してくださ
い。

q危  険
ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃
料です。ガソリンを取り扱う場合は、次の
ことを必ず守ってください。
8 作業中はタバコを吸わないでください。
また、他の火気を近づけないでください。

8 作業前は本機の金属部分に触れるなどし
て身体に帯電した静電気を除去してくだ
さい。

警  告
8 ガソリンの取り扱いは換気のよい場所で
エンジンを停止してから行なってくださ
い。

8 燃料タンクキャップは確実に締めてくだ
さい。

8 ガソリンを飲み込んだり、ガソリン蒸気
を吸い込んだり、またはガソリンが目に
入ったりした場合は、ただちに医師の診
断を受けてください。

8 ガソリンが皮膚や衣類にこぼれた場合は
ただちに石鹸と水で洗い、衣類は取り替
えてください。

q注  意
8 燃料が変質してエンジンの始動が困難な
場合がありますので、燃料は抜いてくだ
さい。

8 こぼれたガソリンは、布切れなどできれ
いにふき取ってください。

8 タンク内にゴミやチリなどの不純物が入
らないように注意してください。
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保管・格納

保管
使用後、次回の使用までの期間が３ヶ月以
上になる場合は、１～16の作業を行なっ
て保管し、次の使用に備えてください。

1. エンジンを停止し、エンジンスイッチ
キーを抜きます。

2. バッテリカバーqを取り外します。

q

3. バッテリの-（マイナス）リード線を外
します。

要  点
バッテリの点検方法、補充電の仕方はヤマ
ハ販売店に相談してください。

4. 燃料タンクキャップを外し燃料タンク内
のガソリンを抜きます。

要  点
抜き取ったガソリンを受ける容器を用意し
てください。

5. 燃料コックレバーを“運転”から“停止”
位置にします。

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止� 停止�

運転�

6. バッテリカバーを取り付けます。
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保管・格納

7. 排出する燃料を受ける容器eを燃料コッ
クの下に用意し、燃料コックのナットリ
ングqをゆるめてストレーナカップwを
外します。

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

1

2

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

e

要 　 点
ナットリングがゆるみにくい場合は、プラ
イヤー等の工具でゆるめてください。

8. 燃料コックレバーを“停止”から“運転”
位置にし、燃料タンク内に残っているガ
ソリンを抜きます。

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止� 停止�

運転�

9. 燃料コックレバーを“運転”から“キャブ”
位置にし、キャブレタ内のガソリンを用
意した容器に排出パイプから抜きます。

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�

キャブ�

運転�

排出パイプ�
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保管・格納

10. 燃料コックレバーを“キャブ”から
“ホース”位置にし、ホース内のガソ
リンを排出パイプから抜きます。

運 転�

ス�

ホ�

-

排�
出�

キャブ�

停�
止�ホース�

キャブ� 排出パイプ�

11. 燃料タンク内の燃料をすべて抜き取っ
た後に、防錆スプレーで燃料タンク内
の防錆処理を行ないます。

12. 燃料タンクキャップを確実に取り付け
ます。

13. ストレーナカップ、ナットリングを取
り付けます。

14. 燃料コックレバーが“ホース”位置に
なっていることを確認します。

15. 除雪機の外観やオーガやシュータ等の
雪や水は布きれ等でふきとります。

要 　 点
除雪機本体に水分が残ると腐食の原因にな
ります。

16. 除雪機各部を点検し、ボルトやナット
にゆるみがある場合は増し締めを行な
います。

17. 湿気の少ない換気のよい屋内に保管し
ます。
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保管・格納

格納
長期間にわたって使用しない場合は、次の
ことを行なって格納し、次の使用に備えて
ください。

1. 保管項目の１～16の作業を行ないます。

2. スパークプラグをはずしプラグ孔よりエ
ンジンオイルを３～５cc注入します。

3. 各部をきれいに清掃して防錆処理をしま
す。

4. 除雪機にカバーを掛け、湿気の少ない換
気のよい屋内に保管します。
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仕様諸元

寸
法
・
重
量

除
雪
性
能

走
行
速
度

原
動
機

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

走
行
速
度

除
雪
機
構

YT1390EX〔YT1390EXR〕

1650mm／ 1360mm〔1700mm／ 1360mm〕

930mm

246kg〔281kg〕

83トン／時間

915mm／ 570mm

19m

2ステージオーガブロア

230°

エンドレスゴムクローラ

H.S.T ＋副変速

0～ 1.35km/h（低速）・0～ 3.49km/h（高速）

0～ 0.75km/h（低速）・0～ 1.80km/h（高速）

空冷 4サイクル傾斜型OHV単気筒ガソリン

0.374L（374cm3）

9.5kW/13PS/4000r/min

自動車用無鉛レギュラーガソリン

6.7L

強制飛沫式

セルモータ

BPR4ES（NGK）

0.7 ～ 0.8mm

0.08L（80cm3）（10W-30）

40B-19R

12V-27AH

ミツボシ LA-40 スーパーゴールド 1000 × 2本

ミツボシ LA－32 オレンジ × 1本

12V　23W

エンジンオイル 4サイクルガソリンエンジンオイル
1.1L（1100cm3）SAE 5W-30 SE 級以上

変 速 機 オ イ ル
（ミッションオイル）

H.S.T：ディーゼルエンジンオイル SAE 10W-30 CD級以上
副：4サイクルガソリンエンジンオイルSAE 10W-30 SE 級以上

トラック（クローラ）
の 張 り 具 合 20～ 30mm／ 10kg

この仕様諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

販 売 名 称

全 長 ／ 全 高

全 幅

装 備 重 量

除 雪 能 力

除雪幅／除雪高さ

投 雪 距 離

除 雪 機 構

シュータ回転角度

走 行 装 置

変 速 装 置

       前 進

       後 進

エ ン ジ ン 種 類

総 排 気 量

最 大 出 力

使 用 燃 料

燃料タンク容量

潤 滑 方 式

始 動 方 式

スパークプラグ

スパークプラグギャップ

ウォームケースオイル

バ ッ テ リ 形 式

バ ッ テ リ 容 量

オーガ用Ｖベルト

走行用Ｖベルト

作 業 灯
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お客様ご相談窓口
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正しい操作で安全除雪
● 雪詰まりの際や点検・整備時は、必ずエンジンを停止させてから。
● 回転部・投雪部には手・足・顔などを絶対に近づけない。
● 投雪方向は人・窓・車など、常にまわりの状況を確かめて。
● 早朝や深夜の除雪は、ご近所の迷惑を考えて。
● 燃料の取扱いには十分なご注意を。
その他、ご使用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで、安全で
正しい操作を心がけましょう。

再生紙を使用しています

ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0085  静岡県掛川市成滝322-1
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